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z uwzglgdnieniem opordw powielrza pasa fat | kontrtat, Z procentowym podzialem oporgw (w

stosunku 4 5/85 5) odpowiadajacym szerokosci krokwi i szerokosci pasa welny

Pruszyfiski Panel na rabek PD 510 F kalor grafit purmat
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Rackwool Rockrmin Plus

Rockwoal Folia Paroizolacyjna

przestrzed wisthy dachowe] do dolnego poziomu jetki

dach

APNIK]

grfem]

U=0,128 U.=0,128[Wim°K]

z uwzglednieniem opordw powielrza pasa tat i kontrat, 2 procentowym podzisiem opord (w

stosunku 4 5/85,5) odpowiadajgeym szerokosci kol i szerokosci pasa wetny

Pruszyfiski Panel na ragbek PD 510 F kalor grafit purmat
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krolenie 4 5x22 sosnowe impregnowane (prefabrylowane)
{ Rockwiool Megarock Plus

0,037

wieszaki i ruszt/ Roclkwool Rockmin Plus

Rockwoal Folia Paroizolacyjna

oo | 1| &
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1,26

phyta GK*

*w pomieszczeniach narazonych na dzislanie wilgoes . foalely / pom. sog). nalezy udé ot G-K immregnowarych H2

S-1p Sciana zewnetrzna (pietro pod okapem) o odpornosci ogniowej
ADMAK] | arfem] | U=020 aU"=0,01 AU;=0,003 U000 aU=0003 U.=0,20304/m K]
1 0,80 0.5 | tynk silikatowy systemowy kolar biaty na podkiadzie i siatce Architektura:
2 0,042 18,0 | styropian TermoCrganika Dalmatynczyk Plus Fasada
] 0,13 2,0 | ptyta OSB
4 0.16 0,04 18,0 | pas stupkdw konstrukcji dachu f wetna mineraing Rodkwool Fasiock
5 0,25 2.5 | phyta GK typu DF ogniochronna
Spotka jawna

P-5p sufit na pietrze w sali konferencyjnej

AfAm | orfem] =25 . . .

K] HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1
1 hd przestrzen wiezhy dachowej do dolnego poziomu jetki . - hi : :
2 bd przestrzefi instalacyjna nad sufitem podwieszonym tel.: (22) 378 28 63, E: bluro@hejna.pl, WWW'heJna'pl
3 0,25 25 | plyta GK typu DF ogniochronna

Inwestor:
Krajowa Rada Izb Rolniczych

D-2p dach w czesci nad sala konferencyjna 5

A | griem] | u=p128 Ug=0,128[WWm"K] ul. Wspolna 30

K] 7 uwzglecnieniem opordw powietrza pasa tat | kontriat, T procertowym podzisemn oponiw (w 00-930 Warszawa

stosunku 4,5/85 5) odpowiadajgeym szerkosc kiokwi | szemkoscl pasa welny

1 Pruszyhiski Panel na rahek PD 510 F kolor grafit purrmat
2 4 Taty 45 Projekt:
3 4 kantraty 4x5 -
3 I S— BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
5 016 | 22 krokwie 4 5x22 SOSNOWE IMpregnowane (prefabrykowane ) przy ul. Przyszlosm w Parzniewie

/0,03 i/ Rockwiool Megarock Plus M . . .,

3 (dziatka nr ew. 91/42, obreb Parzniew, gmina Brwindw)
[ 0037 | 8 wieszakii ruszt /f Rockwool Rockmin Plus
7 Rockwoal Faolia Paroizolacyjna Te t Ku-
g 0,25 2.8 phyta GK typu DF ogniochronna emat rysunku.

F-1 $ciana fundam entowa P-1 podoga na gruncie
gr.[om] AmK] [ arlem] | =025 AU'=D,01 AL,=0003 A=000 AU=0003 U=0,253WMim K]
1 3 folia kubelkowa 1 1.0 2,0 | warstwa wykoAczeniowa - phytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
2 iU polistyren ekstrudowany URSA XPS Il (4=0,036 Vimk) 2 1.0 410 | szlichta cementowa zbrojona siatka z witkna szklanego
3 izolacja preecivwodna Ultrament [zolacja Budowlana na gruncie 3 0.037 10,0 styropian TermoCrganika Silver dech-po shoga (4=0,037 Wimk)
4 L] bloczki betonowe na zaprawie cem 3 K 102 b Ina Bauder Th
5 izolacja przecivwodna Ultrament |zolacja Budowlana na gruncie . . ¥ papa termozgrzewaina Sauder Therm
B 2 palistyren ekstrudowany URSA XPS hHII- {warstwa ostonowa) 5 17 150 chud keton -
6 04 300 | plasek zageszczany warstwami
S-1 Sciana zewnetrzna (tynk) P a - - - T
MwimK] | griem] | U=n19 AU'=D01 AU=0,003 AUEDD0 AU=D003 Ug=0,1930m K] -1 T pacioga na grunlme— pomieszczenia sanitarne —
1 080 0.5 [ tynk silikatowy systerawy kelor biaty na podkfadzie | siatce A | griem] | =025 Al =001 A;=0,003 2U=0,00 AU=0,003 UE70'253NV‘["1 K]
7 0042 15,0 | styropian Termo Organika Dalmatyficzyk Plus Faseda 1 1,05 20 | warstva w;_(konczemowa - phytki ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
5 |04% | 240 tlocek Soket Optimal PV 700 na zaprawis spec. z Utrament “ollawphmie :
7 M 15 | tynk cern-wap. kat. Il tynk gipsowy kat, [ 3 1.0 40 szhchtla cernentowa zbrojong siatha z whikna szklanego
*w zaleznosel od rodzaju pomieszezenia - palrz rozwiszania maleriaiows wnelz 4 0,037 100 | styropian TermoCrganika Silver dach-poctaga
5 0,18 1.0 | 2x papa termozgrzewvalna Bauder Therm
6 1.7 15,0 | chudy betan
S1c $ciana zewnetrzna — cokdt dowysokosci 40,28 7 04 30.0 | piasek rageszcrany warstwami
AmK] [ grleml | U=p,23 AU"=D01 AU=0,003 AE0,00 AU=0003 U.=0,233Mim K]
1 080 05 | tynk cokotowy mozaikowy
2 0038 10.0 | polistyren ekstrudowany URSA XPS Nelll-| (4=0,036 WimK) -
3 izolacja przecivwodna Ultrament [zolacja Budowlana na gruncie P-2 podioga na stropie
4 018 24,0 [ bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec. apwmic] | 0ulom] | =045 AU 01 AU,=0003 AU=000 AU=0003 U0 4530WImK]
4 082 15 | tynk cem-wap. kat. [l f tynk gipsawy kat, [II” 1 1,05 2.0 | warstwa wykohczeniowa - phtld ceramiczne zgodnie ze stand. pom.
*w zaleznosel od rodzaju pomisszezenia - palrz rozwisz ania materialows wnelrz 9 10 40 | szlichta cementawa zbrojona siatka z wkkna szklanego
3 0,037 6.0 | styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga
— - 4 17 200 | phta zelbetowa monolityezna (wy proj. konstrukei)
&1d sciana zewnetrzna (pietra pad ckapem) i bd 300 | przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
Mkimi] | 9r(oml | U=0,20 AU"=001 A),=0,008 AU=0,00 AU=0,008 U,=0.203Wim K] 6 0.5 1,25 | systerowe sufity Rockfon Sanar E155 / phty G na prefilach nosnych
1 0,80 0,5 | tynk silikatowy systemowy kolor biaty na podidadzie i siatce *w pomisszczeniach narazonych na dziganie wilgoci . toalely / pom. sogy. naledy uayé pivt G-K impragnowanych H2
2 0042 15,0 | styropian TermoOrganika Dalmatyfczyk Plus Fasada
3 013 2.0 | ptyta OSB
4 018 0,04 15.0 | pas stupkéw konstrukeji dachu / weina minsraing Rockwool Fasrock P-25 podloga na stropie - pomieszczenia sanitarne
prom»eusiiemacn n;rlazziryff:yrs: c(f;z:;ar»e wilgoc ] oalely 7 pom. socf. neledy uE i G- impregrowarnych H2 oraz A | rfom] | =045 4 =001 &),2003 Ak=000 10009 U=0 453 K]
dodafkowa w migiscach szczegdinie naraZonych na korlak 2 wodg 2astosowad falie w plynie f .08 20 | varstna mr;_(kgn:ze WDM - phyi ceramiczne zgadnis z& stand. pom.
2 Ultrament =olia w phynie
3 1.0 40 | szlichta cementowa zbrojona siatka z widkna szklanego
[ §ciana zewnetrzna nieocieplona (lynk) 4 0,037 60 styroplian TermoOrgan‘ika Silver dach-‘podmga _
AWk | griem] [ u=p47 AU'=D01 AU,=D,003 AUSD00 AU=0.003 U.=04T3MMK] g i 2008 prytebeelbeto welmonalityeznal(glp ol Akon kel )
- - L 4 bd. 300 | przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
1 080 05 | tynk silikatowy systemawy kolor hiaty na podktadzis [ siatce 7 1% 30 | systemows suflty Rockon Senar E165 / phyty GK® na profilach nogych
2 0042 2.0 | styropian Termo Organika Dalmatyfczyk Plus Fasada ' ”2’5
3 018 240 | bloczki Solbet Optimal PWU 700 na zaprawie spec. W pOmies2czemiach narazonych na dzisiacie wilgosi §. foalely/ pom. s, naledy uid pivt G-K impregnowarych H2
4 082 1.5 | tynk cem. kat. Ill
" kolor (rodka]) uzgodnit z gidwnym projelitantem
P-2t podioga na stropie - nad pom. technicznym
— Ak | arleml | U=na7 AU'=0,01 A,=0003 AL=0,00 AU=0,003 U=0 4T3NVHMK]
S3 sciana wewnetrzna murowana 1 1,05 2.0 | warstwa wykoficzeniowa — phytki ceramiczne zgodnie ze stand. pomn.
grfon] , - 2 1.0 4.0 | szlichta cementowa zhrojona siatka z witkna szklanego
f 1.5 | tynk cem-wap. kat. Il 1 tynk gipsowy ka_t‘ li 3 0,037 6.0 | styropian TermoQrganika Silver dach-podtoga
% Gg Eﬁﬁﬂgﬂsﬁe& Okggm\a‘fztfnukugr?:szj/\ijiv:te\ﬁgec‘ [ 1.7 20,0 [ piyta Zelbetova menolityczna (wg pro]. kenstrukcj] _
*w zaleznosel od rodzalu pomieszezania — palrz rozwigzania materiafows wnelz 5 ed. 5.0 | piyty akustyczne wygiuszajace goliuretanae 2follg zabezpeczajacy
S-4 Sciana wewnetrzna murowana (klatka schodowa) -
AT P-3 ta[ras] na gruncie
1 15 | tynk gipsowy kat, Il grlem .
2 240 | bloczki Solket Optimal PWU 700 na zaprawie spec. ! B | photy betor owe 36:35 -
3 15 | tynk gipsowy k. Il 2 5.0 | podsypka cementowio-piaskowa i
4 20,0 | kruszywo farmane stabilizowane mechanicznie
* keolor (rodza) uzgodnié z gldwnym projeidantemn
55 $ciana wewnetrzna P-4 schody zewnetrzne
grfem] i) | grlem] | U=215
1 1,25 | phyty GK* 1 1,05 30 | gres mrozoadporny entypodlizgowy’, fuga elastyczna lzohan Ranokud C-503 lub
2 10,0 | stela systemowy stalowy wypetnienie Rockwool Rockton Izohan Epoxy C-506 na zaprawie elastyczne] mrozoodpomej lzohan Renobud C-
3 1,25 | phyty GK* 520 lub |zohan Epoxy C-506
W pom»'eszczem@ch narazarycﬁ na clzigtanie wilgoci {j. {oalefy / pom. sog. naﬂgzy e pM_G-K impregrowarych H2 oraz 7 17 150 | piyta zelhetowa schodéw
aodafkiowo w migiscach szczegdinie naraZonych na korfall z wodg zastosowad falig w plyrie i 15 | tynk cem. kat. Il
* keolor (rodza) uzgodnié z gldwnym projeidantemn
56 $ciana zewnetrzna (tynk) REI 60
K] [ grlem] | U=p,19 AU'=DD1 AU;=0,003 AUF0,00 AU=0003 U.=0,1830Mim K] P-5 sufit na pietrze
1 0,80 05 | tynk silikatowy systermawy kolor hiaty na podidadzie | siatce Alwini] | grfom] | U=24
2 0.040 15,0 | wetna mineralna Raclwoal Fasrock E (3=0,037 WimkK) 1 b.d przestraen wiszby dachaiwe] do dolnego paziomu jetid
3 018 240 | bloczki Solbet Cptimal PiWU 700 na zaprawie spec. 2 b.d. 35,0 | przestrzen instalacyjna nad sufitem podwigszonym
4 082 1.5 | tynk cem. kat. [l (+dodatikowe w pom. techn. phyty wygluszajges) 3 025 f122'g systemowe sufity RockFon Sonar E15S / piyty GK” na prefilach nosnych
T w pomigszczeniach narazonych na dziatanie wilgoct . toalaly / pom. soc. Nalezy w2y ¢ phyl G-K impragnowanych HZ2
57 $ciana wewnetrzna murowana REI 60 —jak Sciana S4 (speinia warunki REI) P-6 taras
gr [om] Afwmi | orfeml [ u=030 AU=001 AUSD003 AURDO0 aU=0003 U.=0,3030¥m K]
1 1.5 | tynk cem-wap. kat. |1l f tynk gipsawy* dla warstw wierzchnich - U liczone jako najkrotsza droga przez te warstwy
2 240 | bloczki Solet Optimal PWU 700 na zaprawie spec. do pomieszczenia na pietrze
3 1.5 | tynk cementawy 1 105 2.0 | gres mrozoodporny antyposlizgowy™, fuga elastyczna Izohan Ranobud C-503 lub
4 5.0 | pivty wygtuszajace polidretanowe z folia zabezpieczajaca |zohan Epoxy C-506 na zapramie elastyczne] mrozoodpornej zohan Renobud C-
520 Iub |zohan Epoxy C-508
2 izolacja przeciwwodna [zohan ekofolia wysokosciowa 2-sid. lub [zohan Szczelny
taras
3 10 4.0 | szlichta cementowa zbrojona siatka z widkna szklanego, dylatowana, Z wyrobionym
spadkiem 1.5%
4 0,37 18,0 | styropian TermoOrganika Silver dach-podtoga ™
] folia PE
§ 17 4120 | warstwa spadkowa 1,5% szlichta cem. dylatowana
7 1.7 180 | pyta Zelbetowa manalityczna (wy proj. kenstrukcji)
5 bd. przestrzen instalacyjna nad sufitem podwieszonym
[ 025 1,25 | systemowe sufity Rockfon Sonar E158 / phyty GK* na profilach nosnych

" kolor {rodza]) uzgodnlé z gidwnymprojeidantem
** nod cdwodnienism iniowym zastosowat polisfyren ekstrudowany URSA XPS N-[li-i
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