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Oznacz. Opis Producent Sztuk UWAGI
K.1 INNOVENS MCA 65 Qnom=59,0kW | de Dietrich 1 -
Z.C.1 de Dietrich BL200 de Dietrich 1 -
0.P.1 Pompa Alpha2 15-40 130 Grundfos 1 -
0.P.2 Pompa Alpha2 25-60 130 Grundfos 2 -
0.P.4 [Pompa ob.pierwotn., HC 143 | de Dietrich 1 -
P.C.1  |Pompa UP 20-14 BX PM Grundfos 1 -
Z.R.1 TA STAD DN32, N:2,50 TA Hydronics 1 dp=4,3kPa
Z.R.2 | TA STAD DN20, N:1,50 TA Hydronics 1 dp=12,8kPa
Z.1.1 CV316 RGA DN15 kVs=4,0 TA Hydronics 1
S.H.1 [Sprzegto hydr. SH/25/100 INSTALMET 1 -
Z.0.1 | Zawdr odcinajqcy DN40 - 9 -
Z2.0.2 | Zawdr odcinajgcy DN32 4
Z2.0.3 | Zawdr odcinajgcy DN25 - 4 -
Z.Z.1 | Zawdr zwrotny DN40 - 1 -
Z.2.2 | Zawdr zwrotny DN25 - 2 -
Z2.2.3 | Zawdr zwrotny DN20 - 2 -
F.S.1 [Filtr siatkowy DN40 - 1 -
N.W.1 [Naczynie wzbiorcze NG50 Reflex 1 p0=2,7bar
N.W.2 |[Naczynie wzbiorcze Refix DD12 Reflex 1 pO=4,0bar
Z.U.1 | Zestaw uzup. fillcontrol Reflex 1 -
Z.B.1 | Zawdr bezp. 1915 Syr 1 pmax=3,0bar
Z.B.2 | Zawdr bezp. Syrobloc 330 Syr 1 pmax=10,0bar
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Oznaczenie Opis

Instalacja grzewcza — zasilanie

—_————— Instalacja grzewcza — powrdt

Zawbr bezpieczenstwa, kqtowy

Zawor regulacyjny

Zawbdr odcinajqcy

Zawor przelotowy zwrotny
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1.Niniejsze opracowanie jest chronione prawami
wynikajqcymi z zapiséw ustawy o prawach autorskich i
prawach pokrewnych. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23
lutego 1994r.

2.Rysunek fgcznie z opisem stanowi integralng czes¢
projektu.
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