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Q=10kW
OBIEG CO OBIEG CT dP=9,1kPa
Q=23,14kW Q=24kW Ly, M=430 ka/h
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||._1. T 1T =
Z.0.1 Z.0.1 o =
_ _ Z.B.1 S 3
I I o O
_ | ZW 340 8
wlo Slo Blo Ao " —_— 4T 9
Zlo Z0 Zlo Zlb o O
[a)] [ [m] Vo] [m)] [ D__.D = W
I
Z.B.1 m.u | m.u "m_.v > Pllv. . Niniejsze opracowanie jest chronione prawami wynikajgcymi z
@) ..& zapisbw ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
| Z.0.1 S E Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r.
“
! NO|N\ “ h% o Rysunek tqcznie z opisem stanowi integralng czes¢ projektu.
= 0O Architektura:
INNOVENS MCA 65 _ I 5 .© '
Q=12+59kW “ _ 2 c
+DIEMATIC iSystem | o =
+czujnik zewn. —_— | 203 7.2.3 > w
+czujnik c.w.u. 5 X HEJNA ARCHITEKCI
AD212 -~ Spotka jawna
2.0.2 RSiTe)
DN40 | = | HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1
K1 r ] V/\ —wn tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl
% o
Z.C.1 ) o -
| © cVuJ Jednostka projektowa:
_ 5 z
| 5
_ “ M BR TEXO SP. Z 0.0.
} GABRYELIN, UL. DEBOWA 11,
_ BR TEXO  05-505 PRAZMOW
I (22) 736 18 70
ZR.1 I
| Legenda Oznacz. Opis Producent Sztuk UWAGI
| K.1 INNOVENS MCA 65 Qnom=59,0kW | de Dietrich 1 - Inwestor:
I Oznaczenie Opis Z.C.1 de Dietrich BL200 de Dietrich 1 -
7.0.1 _ Instaloci B Jani 0.P.1 Pompa Alpha2 15-40 130 Grundfos 1 - . .
I feeen oreewess T oeeerene 0.P.2_|Pompa Alpha2 25-60 130 | Grundfos 2 - _A__.m,_\h,wim_mmmw 1zb Rolniczych
_ IIIII Instalacja grzewcza — powrdt 0.P.4 Pompa ob.pierwotn.,, HC 143 | de Dietrich 1 — ul. spoina
IIIIII ] P.C.1_ |Pompa UP 20-14 BX PM Grundfos 1 - 00-930 Warszawa
. mm ﬁvM Zawér bezpieczenstwa, katowy Z.R1 | TA STAD DN32, N:2,50 TA Hydronics 1 dp=4,3kPa Projekt-
Z.0.1 ! Z.R.2 | TA STAD DN20, N:1,50 TA Hydronics 1 dp=12,8kPa Jext: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
_ ) Z.T1.1 CV316 RGA DN15 kVs=4,0 TA Hydronics 1 . L
_m_ Zawér regulacyjny S.H.1_|Sprzeglo hydr. SH/25/100 INSTALMET 1 — UﬂN.< ul. UﬂN<MN*OmO_ w Parzniewie . ) o
— Jower osemalacy 7.01 | Zawdr odcinajgcy DN4O — 9 _ (dziatka nr ew. 91/42, obreb Parzniew, gmina Brwindw)
Z.0.2 | Zawdr odcinajgcy DN32 4 Temat rysunku:
5 Z.0.3 | Zawdr odcinajgcy DN25 - 4 -
z lot t .
> uer preciotony zureiry 721 | Zowsr zwrotny DN&O - d - INSTALACJA GRZEWCZA i CHLODNICZA
>2 Zawdr réwnowazgey Z.Z.2 | Zawdr zwrotny DN25 - 2 - SCHEMAT KOTLOWNI
Z2.2.3 | Zawdr zwrotny DN20 - 2 -
N Zawér odcinajqcy, zabezpieczony F.S.1 [Filtr siatkowy DN40 - 1 - Projektowat: Podpis:
N.W.1 | Naczynie wzbiorcze NG50 Reflex 1 p0=2,7bar mgr inz. Katarzyna Matysiak
%_ Zawdr troéjdrogowy N.W.2 | Naczynie wzbiorcze Refix DD12 Reflex 1 pO=4,0bar upr. nr: LUB/0186/POOS/09
Z.U.1 | Zestaw uzup. fillcontrol Reflex 1 -
L] Filtr siatkowy Z.B.1 Nosmv_‘ bezp. 1915 Syr 1 pmax=3,0bar Sprawdzit Podpis:
Z.B.2 | Zawdr bezp. Syrobloc 330 Syr 1 pmax=10,0bar L. L .
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