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Spis rysunkow:

IS-01 — Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna. Rzut kond. +1 (Inst. podposadzkowa). Skala 1:100.
IS-02 — Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna. Rzut kondygnacji +1. Skala 1:100.

IS-03 — Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna. Rzut kondygnacji +2. Skala 1:100.

IS-04 — Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna. Rzut dachu. Skala 1:100.

IS-05 — Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna. Rozwiniecie instalacji wodociggowe;j. Skala b/s.
IS-06 — Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej. Skala b/s.
IH-01 — Instalacja grzewcza i chtodnicza. Rzut kondygnacji +1. Skala 1:100.

IH-02 — Instalacja grzewcza i chtodnicza. Rzut kondygnacji +2. Skala 1:100.

IH-03 — Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania. Skala 1:50

IH-04 — Instalacja grzewcza. Schemat technologiczny kottowni. Skala b/s.

IG-01 — Instalacja gazowa. Rzut kondygnacji +1. Skala 1:100

IG-02 — Instalacja gazowa. Rzut kondygnacji +2. Skala 1:100

IG-03 — Instalacja gazowa. Aksonometria. Skala 1:50

IW-01 — Instalacja wentylacyjna. Rzut kondygnacji +1. Skala 1:50.

IW -02 — Instalacja wentylacyjna. Rzut kondygnacji +2. Skala 1:50.

IW -03 — Instalacja wentylacyjna. Rzut dachu. Skala 1:50.

IW — 04 — Instalacja wentylacyjna. Przekroje. Skala 1:50.

IW — 05 — Instalacja wentylacyjna. PZT. Skala 1:500

Spis zatacznikow:

01 — Kserokopia uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego.

02 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta i Sprawdzajgcego do Izby Inzynieréw
Budownictwa.

03 — Oswiadczenie projektanta

04 — Projekt gruntowego powietrznego wymiennika ciepta.
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, wewnetrznych instalacji
sanitarnych budynku biurowo-szkoleniowego przy ul. Przysztosci w Parzniewie (dziatka nr ew.
91/42, obreb Parzniew, gm. Brwindw)

Budynek bedzie wyposazony w:

- instalacje wodociggowq - instalacje wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowej i
centralnie przygotowywanej cieptej wody uzytkowej wraz z instalacjg cyrkulacyjna,

- instalacje kanalizacji socjalno-bytowej i deszczowej — odbiornikiem $ciekdw sanitarnych
bedzie przewdd kanalizacji w ul. Przysztosci, scieki deszczowe po sprowadzeniu z dachu i taraséw
zostang rozsaczone na terenie posesji,

- instalacje ogrzewczg — budynek zostanie wyposazony w instalacje centralnego
ogrzewania (za pomoca grzejnikow konwekcyjnych),

- instalacje chtodzenia — chtodzenie wybranych pomieszczern odbywaé sie bedzie za
pomocg klimatyzatorow multisplit.

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej.

- instalacje gazowa

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.
U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 pazdziernika 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

e PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania
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e PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

* PN-EN 12056-1:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Arkusz 1:
Wymagania ogélne i uzytkowe.

* PN-EN 12056-2:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Arkusz 2:

Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

1.3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
1) Projekt instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.
2) Projekt instalacji grzewczej i chtodniczej wraz ze zrédtem ciepta/chtodu.
3) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

4) Projekt instalacji gazowe;j.

2. Opis instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

2.1. Opis i wymagania dotyczace instalacji wodociggowej bytowe;.

Instalacja wodociggowa ma za zadanie doprowadzenie wody zimnej i cieptej do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych (tazienek, pomieszczen technicznych i porzadkowych) w
obstugiwanym budynku. tgczny bilans zimnej i cieptej wody w obstugiwanym budynku (przeptyw
obliczeniowy) przyjeto jako 1,57 dm?/s.

Instalacja bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej (przewdd zlokalizowany w ul.
Przysztosci). Zestaw wodomierzowy (wodomierz wraz z armaturg odcinajgcg i zaworem
antyskazeniowym) zostanie zlokalizowany na parterze budynku w pomieszczeniu 1.29.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w podgrzewaczu c.w.u. BL200,
o mocy 10,0 kW, wyposazonym w zasobnik o pojemnosci V=200dm3, zlokalizowanym w
pomieszczeniu 2.06. W przypadku duzych poboréw wody lub w przypadku okresowego
podgrzewania wody w celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed rozwojem bakterii Legionella,
podgrzew wody bedzie zapewnia¢ wbudowana grzatka elektryczna (230 V EC410), o mocy 2,2kW.

Gtéwne przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu

podwieszonego do poszczegdlnych piondéw i podejs¢. Na przewodach zimnej i cieptej wody
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przewiduje sie montaz zawér odcinajgcych z korkiem spustowym, na instalacji cyrkulacji cieptej
wody przewiduje sie montaz zawordw termostatycznych. Instalacja wodociggowa zostanie
wykonana z rur PE-Xa (Temp.robocza 80°C, ciénienie dopuszczalne 6 bar). Srednice podano w
czesci graficznej opracowania. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowa¢ otuling
polietylenowg Armacell tubolit o grubosci i parametrom odpowiadajgcym wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Przewody wody zimnej

zaizolowac przeciwroszeniowo otuling polietylenowg Armacell tubolit o grubosci 9mm.

2.2.0pis i wymagania dotyczace instalacji wody hydrantowej

(przeciwpozarowej).

Instalacje wodociggowq hydrantowg zaprojektowano jako nadrzedng wzgledem instalacji
wodociggowej bytowej — wykorzystanie zawordw pierwszenstwa i antyskazeniowego. Minimalne
ci$nienie na przytaczu — 4,0 bary, ciSnienie maksymalne — 8,0 bar. Maksymalne ci$nienie wewnatrz
instalacji — 4 bary.

Cata instalacje wodociggowg hydrantowg wraz z odejsciami pod hydranty ppoz. wykonac z
rur stalowych 2-krotnie ocynkowanych, taczonych na szybkoztgczki, gwintowanych Ilub
lutospawanych wg PN-74/H-74200. Instalacje hydrantowg izolowa¢ termicznie otuling PE dla
zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej.

Ochrone przeciwpozarowg budynku zapewniajg projektowane hydranty ppoz. (2 sztuki)
montowane na $cianach obu kondygnacji wg dokumentacji rysunkowej projektu. Hydranty
montowaé¢ 1,35m nad posadzka. Przewidzie¢ dziatanie jednoczesnie dwdch hydrantéw (o
wymagane]j wydajnosci tacznej 2,0 dm3/s i cisnieniu 0,2MPa).

Catosc instalacji hydrantowej wykonac zgodnie z PN-B-02865.

Przewody wodociggowe i sposdb ich zainstalowania muszg by¢ zgodne z wymogami norm
polskich.

Zawory odcinajgce — kulowe kotnierzowe. Nominalne ci$nienie robocze armatury
PN = 1,0 MPa.

Montaz, probe i odbidor nalezy prowadzi¢ zgodnie z: ,,Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL — zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Préba cisnieniowa:
- przyjmuje sie maksymalne cisnienie robocze Pr=0,7 MPa,

- minimalne ci$nienie prébne Ppr=1,0 MPa.
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2.3. Opis i wymagania dotyczace instalacji kanalizac;ji

Zadaniem instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie odbidr Sciekdw z poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych w budynku. Odbiornikiem sciekéow bedzie kanat w projektowanej ulicy na
dziatce 90/36. Scieki bedg sprowadzane pionami kanalizacyjnymi o $rednicy @#110mm pod
posadzke kondygnacji +1, skad odprowadzane beda przewodami poziomymi w kierunku
przykanalika sanitarnego i dalej do sieci kanalizacyjne;j.

Scieki deszczowe z dachu beda odbierane za pomoca rynien i sprowadzane rurami
spustowymi zakoriczonymi rzygaczami na teren przy budynku.

Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur z polipropylenowych w systemie
niskoszumowym taczonych przez ksztattki kielichowe. Instalacje pionowa nalezy wykonywac przed
zamurowaniem szachtdow, tréjniki wyciggajgc poza lico obudowy i zakorkowac je na czas robét
tynkarskich. Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez wyprowadzenie
pionéw ponad dach lub zaworédw napowietrzajgcych (zgodnie z czescig graficzng opracowania).
Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian dla rur 3110, lub w
bruzdach $ciennych i warstwach posadzki przy $cianie (tam gdzie to mozliwe) dla $rednic @ 50 i @
70. Minimalny spadek podej$¢ sanitarnych dla $rednicy @110 przyjaé jako 2%, dla $rednic @50 i
@70 — 5%. U podstawy kazdego pionu nalezy wykona¢ hermetyczne rewizje, do ktérych nalezy
zapewni¢ dostep, poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w $ciankach obudowy szachtu
instalacyjnego.

Przewody prowadzone pod posadzkag kondygnacji +1 wykona¢ ze standardowych rur PVC
taczonych kielichowo. Spadki przyjagé zgodnie z graficzng czescig opracowania. Do systemu
kanalizacji bedzie réwniez odprowadzany kondensat ze studzienek odbiorowych gruntowego
powietrznego wymiennika ciepta. Za ttoczenie kondensatu odpowiedzialne bedg dwie pompy

zatapialne Unilift KP 150 firmy Grundfos.

3. Opis instalacji grzewcze;j.

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje grzewczg pompowg, z
rozdziatem dolnym, zasilang z centralnej kottfowni. Na instalacje sktadaé¢ sie beda trzy obiegi
grzewcze: obieg z grzejnikami (instalacja centralnego ogrzewania), obieg ciepta technologicznego

(nagrzewnice w centralach klimatyzacyjnych) oraz obieg c.w.u.
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3.1. Opis i wymagania dotyczace kottowni

Zrédtem ciepta w projektowanym budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny Innovens
Pro MCA 65, o mocy nom. 59,0kW (serwisowe ograniczenie mocy) z: DIEMATIC System,
czujnikiem zewn., czujnikiem c.w.u. AD212. Catkowite projektowe zapotrzebowanie na ciepto dla
instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej wynosi 57,14
kw

Kociot za posrednictwem sprzegta hydraulicznego (SH/25/100), zasila¢ bedzie:
podgrzewacz c.w.u., obieg grzewczy c.o. oraz obieg ciepta technologicznego CT.

Obieg grzewczy c.o.:

- obieg centralnego ogrzewania o tgcznej mocy 23,14kW i parametrach obliczeniowych
70°/50°C. Odbiornikami ciepta beda grzejniki stalowe ptytowe Purmo typ CV. Sterowanie
temperaturg zasilania odbywaé sie bedzie dzieki zaworowi tréjdrogowemu z sitownikiem i
wbudowanemu w kociot sterownikowi. Przewiduje sie regulacje temperatury zasilania obiegu w
funkcji temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa).

Obieg czynnika grzewczego w obwodzie zapewniaé bedzie pompa Alpha2 25-60 130, prod.
Grundfos.

Obieg ciepta technologicznego C.T.:

- obieg ciepta technologicznego, o facznej mocy 24,0kW i parametrach obliczeniowych
70°/50°C zasilat bedzie nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych, znajdujace sie w
pomieszczeniu 1.30. Regulacja przeptywu wody grzewczej realizowana bedzie przez
automatyczne zawory regulacyjne AB-QM Danfoss przy centralach. Sitownik zaworu podtgczony
bedzie do sterownika centrali. Obieg czynnika grzewczego w obwodzie zapewniaé bedzie pompa
Alpha2 15-60 130, prod. Grundfos

Obieg c.w.u.:

- obieg tadowania zasobnika c.w.u. BL200, o objetosci 200dm? ,prod. De Dietrich, o mocy
obliczeniowej 10,0kW i parametrach pracy 70°/50°C. Sterowanie obiegiem odbywa¢ sie bedzie
poprzez automatyke kotta, ktory bedzie sterowat tadowanie c.w.u.

Odpowiednie minimalne cisnienie statyczne w instalacji zapewnia¢ bedzie przeponowe
naczynie wzbiorcze Reflex NG50. W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia zastosowano zawor bezpieczeristwa o cisnieniu otwarcia réwnym 3,0bar.

Instalacje w obrebie kottowni nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych stalowych
czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244, tgczonych przez spawanie. Instalacje poza kottownig

wykonaé wykonaé z rur PE-Xc w systemie KAN-therm Push (Temp.robocza 80°C, ciénienie
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dopuszczalne 6 bar). Srednice podano w czeici graficznej opracowania. Przewody instalacji

grzewczej nalezy zaizolowaé otuling polietylenowg Armacell tubolit o grubosci i parametrach

odpowiadajgcym wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
W celu odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do kotta przewiduje sie

montaz systemu kominowego wg. wytycznych de Dietrich (przewdd koncentryczny 110/160).

4. Opis instalacji gazowej
4.1. Opis ogolny.

Budynek posiada parter i pietro (2 kondygnacje). Gaz doprowadzony bedzie do wiszgcego
kotta kondensacyjnego o mocy nominalnej 59,0kW oraz kuchenki gazowej. Catkowite godzinowe

zapotrzebowanie gazu dla kotta wynosi maksymalnie 9,0 m3/h.

4.2. Obliczenia hydrauliczne

4.3. Wykonanie instalacji

Instalacja gazowa wewnetrzna w budynku wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez
szwu (PN-80/H-74219), wg $rednic podanych na rysunku. W instalacji gazowej wykonane beda
potaczenia spawane przez spawacza posiadajacego uprawnienia do spawania rur w

gazownictwie. Rury bedg przymocowane do $ciany hakami co 1,5 m, odcinki pionowe co ok. 2 m.

calk.
troj. tréj. dhug. jedn.opor straty
kurek | kolano przelot | odnoga | zwezka | suma oporéw [phug.odc. calk. liniowy cisn.
obc.nom /dhug.

Nr. [m3/h] fi [mm] OPORY MIEJSCOWE zastepcza/ [m] [m] [m] [Pa/m] [Pa]
1 1,0 DN15 | 0,10 | 3x0,2 0 0,1 0,1 1,1 6,5 7,4 2 14,8
2 9,0 DN32 0 5x0,9 0 0 0 4,5 20 24,5 4 98,0
3 8,0 DN32 | 0,2 | 1x0,9 0 15 0 2,4 0,5 2,9 3,5 10,1

RAZEM 112,8<150

Ostatni uchwyt musi znajdowa¢ sie 0,5 m od odbiornika gazu. Kociot gazowy
zamontowany bedzie na sztywno z kurkiem odcinajgcym doptyw gazu w poziomie w odlegtosci 5
cm od Sciany. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami umozliwia
wykonanie prac konserwacyjnych w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich uzytkowania.
Przewody gazowe po zmontowaniu, prébie szczelnosci i odbiorze nalezy zaizolowac
antykorozyjnie.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie
0,21Mpa w czasie 30 minut w obecnosci dostawcy gazu.
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4.4. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U.nr 207, poz. 2016 z 2003r. ze zmianami)

- Rozporzadzeniem Min. Gospodarki z dn. 30.07.2001 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U.Nr 97 poz. 1055 z 11.09.2001r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z 2002r.)

- Rozporzadzenie Min. Przemystu i Handlu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytu i rozprowadzenia gazu oraz prowadzgcych roboty
budowlano — montazowe sieci gazowych (Dz.U.93.83.392, zm. Dz.U.93.115.513,
Dz.U.95.139.686)

- Norma Zaktadowg ZN-G-3150/96 — Rury polietylenowe, wymagania i badania

- Zasadami organizacji i wykonania prac gazoniebezpiecznych w MSG

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

- Przed rozpoczeciem budowy Inwestor winien uzyskaé¢ Decyzje o pozwoleniu na budowe

instalacji gazowej

4.5. Zestawienie podstawowych elementéw

Rura stalowa czarna bez szwu DN32, wg PN-80/H-74219 - 20,0 m
Rura stalowa czarna bez szwu DN15, wg PN-80/H-74219 - 6,5m
Szafka gazowa Z-4 na pkt. red. — pomiarowym,

z gazomierzem G-4 i reduktorem MR-10 - 1 kpl.
5. Opis instalacji chtodniczej.

5.1. Opis i wymagania dotyczace systemu chtodniczego.

Instalacje chtodzenia przewidziano w nastepujgcych pomieszczeniach: sala konferencyjna,

pokdj konferencyjny, gabinet prezesa, gabinet dyrektora, archiwum. W pomieszczeniach tych

BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przysztosci w Parzniewie (dziatka nr ew. 91/42, ob. Parzniew, gmina Brwinow)

STRONA 10



PROJEKT WYKONAWCZY — wrzesier 2014 INSTALACIJE SANITARNE

zainstalowane zostang klimatyzatory typu Multisplit z kasetonowymi jednostkami wewnetrznymi
(z wyjatkiem archiwum, w ktérym zainstalowano jednostke typu sciennego). Jednostki zewnetrzne

zostang zamontowane na poziomie terenu przy pétnocnej scianie budynku.

5.2. Wymagania odnosnie montazu

Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych do instalacji chtodniczych. Przewody izolowa¢
otuling z spienionego kauczuku (Thermaflex AF). Skropliny od jednostek wewnetrznych
odprowadzane bedg siecig przewodow wykonang z rur PVC o potaczeniach klejonych i
prowadzonych ze spadkiem 1% w kierunku podtaczenia do kanalizacji. Wtgczenie do kanalizacji za
posrednictwem syfondéw najblizszych umywalek. Prowadzenie przewoddow chtodniczych i

skroplinowych powyzej sufitu podwieszanego.

6. Opis instalacji wentylacji.

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej

nawiewno-wywiewnej oraz wentylacje grawitacyjng kottowni 2.06.

6.1. System N1/W1.

System N1/W1 obstugiwany przez centrale wentylacyjng o tacznej wydajnosci réwne;j
3780m>/h/2730m>3/h (nawiew/wywiew) bedzie dostarcza¢ powietrze do wszystkich pomieszczeri
obstugiwanego budynku z wytgczeniem sali konferencyjnej. Powietrze do systemu bedzie
pobierane w zaleznosci od warunkdw zewnetrznych z czerpni terenowej poprzez gruntowy
powietrzny wymiennik ciepta lub czerpni Sciennej. System obstugiwaé bedzie centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepta wyposazona w
nagrzewnice wodng o mocy 15,7 kW zasilang z instalacji grzewczej woda o parametrach
70°C/50°C. Powietrze z centrali kierowane bedzie siecig kanatéw wentylacyjnych zamontowanych
w przestrzeni stropu podwieszonego do poszczegdlnych pomieszczen. Temperatura nawiewu
powietrza do pomieszczers w okresie zimowym bedzie wynosi¢ 20°C, w okresie letnim bedzie to
temperatura wynikowa. W celu spetnienia wymagan odnosnie hatasu w obstugiwanych
pomieszczeniach, przewiduje sie montaz ttumikéw kanatowych za centralg wentylacyjng oraz
izolacji kanatéw wetng mineralna.

Kanaty wentylacyjne zostang wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434.
Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej. Kanaty nawiewne

(N1),wywiewne (W1) oraz taczace czerpnie s$cienng (Cz1) z centralg wentylacyjng nalezy
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zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 40mm. Kazdy element nawiewny i wywiewny nalezy
wyposazyé w przepustnice regulacyjng. Kanaty wentylacyjne umieszczone w ziemi, czerpnig i
wyrzutnie terenowa nalezy wykonaé w systemie AWADUKT THERMO prod. REHAU weg.

wytycznych producenta.

6.2. System N2/W2.

System N2/W?2 obstugiwany przez centrale wentylacyjng o tacznej wydajnosci réwnej
2640m>/h/2640m3/h (nawiew/wywiew) bedzie dostarcza¢ powietrze do sali konferencyjnej
obstugiwanego budynku. Powietrze do systemu bedzie pobierane w zaleznosci od warunkow
zewnetrznych z czerpni terenowej poprzez gruntowy powietrzny wymiennik ciepta lub czerpni
Sciennej. System obstugiwacé bedzie centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z obrotowym
wymiennikiem ciepta wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy 8,3 kW zasilang z instalacji
grzewczej wodg o parametrach 70°C/50°C. Powietrze z centrali kierowane bedzie siecia kanatéw
wentylacyjnych zamontowanych w przestrzeni stropu podwieszonego do pomieszczenia.
Temperatura nawiewu powietrza do pomieszczeri w okresie zimowym bedzie wynosi¢ 20°C, w
okresie letnim bedzie to temperatura wynikowa. W celu spetnienia wymagan odnosnie hatasu w
obstugiwanych pomieszczeniach przewiduje sie montaz ttumikéw kanatowych za centralg
wentylacyjng oraz izolacji kanatéw z wetny mineralne;j.

Kanaty wentylacyjne zostang wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434.
Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej. Kanaty nawiewne
(N2),wywiewne (W2) oraz taczace czerpnie s$cienng (Cz1) z centralg wentylacyjng nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40mm. Kazdy element nawiewny i wywiewny nalezy
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjng. Kanaty wentylacyjne umieszczone w ziemi, czerpnie i
wyrzutnie terenowg nalezy wykonaé w systemie AWADUKT THERMO prod. REHAU weg.

wytycznych producenta.

6.3. System Wsl.

System wywiewny Ws1 o tacznej wydajnosci 590 m?/h bedzie obstugiwaé pomieszczenia
sanitarne 1.11, 1.12 na parterze oraz 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 na pietrze. Naptyw powietrza do
obstugiwanych pomieszczen bedzie realizowany przez kratki transferowe w drzwiach do
pomieszczen. Wywiew realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego TD-800/200 Silent

prod. Venture Industries.
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6.4. System Ws2.

System wywiewny Ws2 o tacznej wydajnosci 390 m*/h bedzie obstugiwaé pomieszczenia
sanitarne 1.16, 1.17, 1.18 i 1.19 na parterze oraz 2.07, 2.08 na pietrze (fazienki w pokojach).
Naptyw powietrza do obstugiwanych pomieszczen bedzie realizowany przez kratki transferowe w
drzwiach do pomieszczen. Wywiew realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego TD-

500/150-160 ECOWATT Silent prod. Venture Industries.

6.5. System Ws3

System wywiewny Ws3 o facznej wydajnosci 100m*/h bedzie obstugiwaé¢ pomieszczenia
sanitarne (tazienki) 2.09, 2.10 na pietrze (tazienki w pokojach). Naptyw powietrza do
obstugiwanego pomieszczenia bedzie realizowany przez kratke transferowe w drzwiach do
pomieszczenia. Wywiew realizowany bedzie przez wentylator kanatowy TD-350/100-125 Silent

ECOWATT prod. Venture Industries.

6.6. System WO

System wywiewny WO o tacznej wydajnosci 500m’/h bedzie odpowiedzialny za
wentylacje wyciggowag znad kuchenki gazowe] zlokalizowanej w pomieszczeniu cateringu.
Gtéwnymi elementami systemu WO sg okap kuchenny (bez wentylatora) oraz wentylator
wyciggowy TD-800/200 ECOWATT SILENT prod. Venture Industries zamontowany na kanale
(zgodnie z czescig rysunkowg). Naptyw powietrza kompensacyjnego nalezy zapewnic
rozszczelniajgc okna w obstugiwanym pomieszczeniu. System wykorzystywany w czasie pracy

kuchenki gazowej.

6.7. System Wk

W pomieszczeniu kottowni 2.06 nalezy zastosowad instalacje wentylacji grawitacyjne;.
Czerpnia powietrza 300x100 zostanie umieszczona w $cianie zewnetrznej (spéd kanatu na
wysokosci 30 cm nad poziomem posadzki. Wywiew realizowany bedzie przez kratke wywiewng
300x100 potgczong kanatem wentylacyjnym z wyrzutnia dachowa. Kratke wywiewng nalezy

umiesci¢ w suficie pomieszczenia.

System powinien zapewniaé przeptyw powietrza wynoszgcy min. 30 m’/h.
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6.8. System Wsc

W pomieszczeniu schowka 1.26 nalezy zastosowac instalacje wentylacji naturalnej.

Cyrkulacja powietrza zapewniona bedzie dzieki wykorzystaniu drzwi azurowych.

6.9. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepta.

Projekt, obliczenia i szczegétowy rysunek zatgczony do projektu (zatacznik nr 3).

7. Bilanse i obliczenia

7.1. Bilans zapotrzebowania na wode. Przeptyw obliczeniowy.

Wyptyw normatywny
- - II. sztuk Suma
Przybér Woda zimna q, Woda ciepta q,
[1/s] [1/s] [-] [1/s]
Umywalka 0,07 0,07 18 2,52
Ustep 0,13 - 16 2,08
Zlewozmywak 0,07 0,07 3 0,42
Pisuar 0,3 - 3 0,9
Zmywarka 0,15 - 1 0,15
Zawor DN15 0,3 - 8 2,4
Razem 8,47

Przeptyw obliczeniowy wg PN-EN-92/B-01706 wynosi (dla g, < 20l/s):

0,45
q=0,682- (Z @) — 0,14 = 0,682 (8,47)**5 — 0,14 = 1,64[l/s]

7.2. Bilans $ciekow bytowo-gospodarczych. Przeptyw obliczeniowy.

Odptyw jednostkowy DU II. sztuk Suma
Przybor
[I/s] (-] [1/s]
Umywalka 0,5 18 9,0
Ustep 2,0 16 32,0
Zlewozmywak 0,8 3 2,4
Pisuar 0,5 3 1,5
Zmywarka 0,6 1 0,6
Wpust DN70 1,5 5 7,5
Wpust DN110 2,0 6 12,0
Razem 65,0

Przeptyw obliczeniowy wg PN-EN-12056-2:2002:
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Quy = 0,5 - /Z DU = 0,5 /65,0 = 4,03[1/s]

7.1. Bilans zapotrzebowania na ciepto i mocy chtodniczej.

Kondygnacja +1:

. . Moc
Temperatura temp. Projektowe obciqgzenie cieplne Zyski ciepla urzadzen
Pomieszczenie | obliczeniowa | obliczeniowa wj wij chtodniczveh
(zima) (lato) W1 y

1.01 20 wynikowa 595 - -
1.02 20 wynikowa 542 - -
1.03 20 wynikowa 319 - -
1.04 20 wynikowa 536 - -
1.05 20 wynikowa 448 - -
1.06 20 wynikowa 542 - -

1.07 20 wynikowa 597 2600 2500

1.08 20 wynikowa 317 1700 2000
1.09+1.10 20 wynikowa 607 - -
1.11 20 wynikowa 145 - -
1.12 20 wynikowa 171 - -

1.13 20 wynikowa 608 2600 2500
1.14 20 wynikowa 315 - -

1.15 20 wynikowa 259 2500 2500
1.16 20 wynikowa 161 - -
1.18 20 wynikowa 358 - -
1.19 20 wynikowa 69 - -
1.20 20 wynikowa 640 - -
1.21 20 wynikowa 716 - -
1.22 20 wynikowa 327 - -
1.23 20 wynikowa 545 - -
1.24+1.254, b, c 20 wynikowa 3975 - -
1.30 16 wynikowa 482 - -

Kondygnacja +2:
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Pomieszczenie Zzz?czz:;:xz oblizzzs';)wa Projektowe obcigzenie ciepine zys,([il:;;pfa urx;:er'\
(zima) (lato) wij chtodniczych
(w]
2.01 20 wynikowa 380 - -
2.06 20 wynikowa 159 - -
2.06A 20 wynikowa 159 - -
2.07P, t 20 wynikowa 376 - -
2.08P, t 20 wynikowa 518 - -
2.09P, t 20 wynikowa 376 - -
2.10P, t 20 wynikowa 521 - -
2.11 20 wynikowa 342 - -
2.12 20 wynikowa 471 - -
2.10 20 wynikowa 115 - -
2.14 20 wynikowa 479 - -
2.16+2.17 20 wynikowa 2000 - -
2.18 20 wynikowa 3969 16000 16000
Podsumowanie (moc grzewcza):
OBIEG In?;rfgsi\zic)za Centrala went. N1/W1| Ciepta woda SUMA

(kW] [kW] uzytkowa [kW] [kW]

WYMAGANA MOC 23,14 24,0 10,0 57,14
7.2. Bilans powietrza wentylacyjnego.
Kondygnacja 0
Projektowana wydajnos¢ powietrza
Pomieszczenie Nawiew Wywiew Uwagi
[m’/h] [m’/h]

1.01 90 90 -
1.02 90 90 -
1.03 90 90 -
1.04 90 90 -
1.05 90 90 -
1.06 90 90 -
1.07 270 270 -
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1.08 90 - Wycigg z 1.12
1.09 60 - Wycigg z1.10
1.10 - 60 Naptyw z 1.09
1.11 - 120 Naptyw z 1.13
1.12 - 90 Naptyw z 1.08
1.13 240 120 120 m3/h wyciggu z 1.11
1.14 90 90 -
1.15 80 80 -
1.16 - 100 Naptyw z 1.25
1.17 - 60 Naptyw z 1.25
1.18 - 100 Naptyw z 1.25
1.19 - 30 Naptyw z 1.17
1.20 90 90 -
1.21 90 90 -
1.22 90 90 -
1.23 90 90 -
1.24 200 200 -
1.254a,b, c 320 - Wyciag z 1.16, 1.17, 1.18, 1.28, 1.30
1.26 Minimum 30 Minimum 30 Wentylacja grawitacyjna
1.27 - - Wentylacja naturalna
1.28 100 - Wyciag z 2.18
1.29 - 30 Naptyw z 1.25
1.30 90 90 -
2380 2280

Kondygnacja +1

Projektowana wydajnos¢ powietrza

Pomieszczenie Nawiew Wywiew Uwagi
[m®/h] [m®/h]
201 100 100 Powietss kompematyin proes tossczelons ok
2.02 - 30 Naptyw z 2.05
2.03 - 100 Naptyw z 2.04
2.04 100 - Wyciag z 2.03
2.05 60 - Woycigg z 2.02, 2.06
2.06 Minimum 30 Minimum 30 Wentylacja grawitacyjna
2.06A - 30 Naptyw z 2.05
2.07P, L 50 50 Wyciag z tazienki
2.08P, L 50 50 Woyciag z tazienki
2.09 P, L 50 50 Wyciag z tazienki
2.10 P, t 50 50 Woyciag z tazienki
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2.11 70 70 -
2.12 80 - Wyciag z 2.14, 2.15
2.13 150 150 -
2.14 - 50 Naptyw z 2.12
2.15 - 30 Naptyw z 2.12
2.16 150 150 -
2.17+2.18 430 530 Dodatkowy wycigg 100 m3/h z 1.28
2.19 2640 2610 Wyciag 30 m3/h 2 2.20
2.20 - 30 Naptyw z 2.19
3980 4080

8. Wytyczne branzowe

8.1. Branza konstrukcyjno-budowlana

Nalezy wykonac przepusty instalacyjne przez $ciany oraz przez dach wraz z ich obrdbka

oraz niezbednymi konstrukcjami wsporczymi.

8.2. Branza automatyki i sterowania

Instalacje grzewczg i chtodniczg nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki sterowniczej.
Szczegétowe rozwigzania techniczne odnosnie automatyki (w tym projekt) s3 poza zakresem

niniejszego opracowania.

8.3. Branza elektryczna

Wszystkie urzadzenia nalezy zasili¢ w energie elektryczng. Potaczenia elementéw

sterowania wykonywac zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.

. Napiecie
. . L. Moc znamionowa o .
L.p. | Opis urzqdzenia / lokalizacja zasilania
[kw] [vi
1 Podgrzewacz c.w.u. / 2.06 2,20 1x230
2 Kociot Innovens Pro MICA 65/2.06 0,088 1x230
3 Pompa kottowa/2.06 0,149 1x230
4 Pompa obiegu c.0./2.06 0,034 1x230
5 Pompa obiegu c.w.u./2.06 0,018 1x230
6 Pompa obiegu c.t./2.06 0,018 1x230
7 Pompa cyrkulacji c.w.u./2.06 0,025 1x230
8 | Centrala wentylacyjna N1/W1 /1.30 2x0,75 + 2X0,75 3x400
9 | Centrala wentylacyjna N2/W2 /1.30 1,50 + 0,75 3x400
10 | Wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT/2.02 0,90 1x230
11 | Wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT/2.08¢ 0,90 1x230
12 | Wentylator kanatowy TD-500/150-160 ECOWATT SILENT/2.18 (0,32 1x8
13 | Wentylator kanatowy TD-350/100-125 ECOWATT SILENT/2.10t | 0,10 1x6
14 | Sitownik klapy pozarowej 8x0,10 1x24
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15 |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 6,8kW 0,10 1x6
16 |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 16kW 4,65 3x230
17 | 2xJednostka wewnetrzna klimatyzacji/1.07 1x230
18 |Jednostka wewnetrzna klimatyzacji/1.08 1x230
19 |Jednostka wewnetrzna klimatyzacji/1.13 1x230
20 |Jednostka wewnetrzna klimatyzacji/2.19 1x230
21 | Kurtyna powietrzna /1.24 2x0,16 1x230
Suma: 14,56 kW -

9. Zagadnienia ppoz.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLI o klasie odpornosci pozarowej C z
jedng strefg pozarowa. Przejscia rur instalacji wodociggowej, instalacji grzewczej oraz chtodniczej
przez przegrody wydzielajgce pomieszczenia techniczne o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
o Srednicy powyzej 0,04 m nalezy zabezpieczyé pozarowo w klasie odpowiadajgcej odpornosci
przegrody (t.j. EIS60 lub wyzszej). Do zabezpieczenia przejs¢ rur stalowych i miedzianych nalezy
zastosowac np. otuliny ze skalnej wetny mineralnej (ROCKLIT i ROCKLIT ALU). Zabezpieczenie
przejs¢ rur z tworzyw sztucznych poprzez np. kotnierz ogniochronny FIRELIT UNIFOX. Przejscia
kanatéw wentylacyjnych przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez montaz w Scianie klap przeciwpozarowych odcinajgcych o klasie odpornosci
odpowiadajgcej odpornosci przegrody (t.j. EIS60 lub wyzszej) lub poprzez obudowanie kanatu
ptytami ogniochronnymi np. Conlit Plus.

Sufit podwieszony na pietrze stanowi przegrode oddzielenia pozarowego. Z tego powodu
przed kazdym nawiewnikiem oraz wywiewnikiem (z wytgczniem tazienek) nalezy zamontowac
klape pozarowag. Kanaty wentylacyjne na odcinku od klap pozarowych do
nawiewnikow/wywiewnikow oraz puszki rozpreznych tych elementéw na pietrze nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie kanatu ptytami lub matami ogniochronnymi np. Conlit Plus lub
ROCKLIT MAT. Zabezpieczenie pozarowe komina kotta gazowego nalezy zrealizowac¢ np. poprzez
obudowanie go matami ze skalnej wetny mineralnej ROCKLIT MAT. Wszystkie zabezpieczenia
przej$¢ pozarowych nalezy wykonac stosujgc sie do wytycznych producenta. Przejscia pozarowe

oraz sposob ich zabezpieczenia zaznaczono na rysunkach poszczegdlnych instalacji.

Uwaga! Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i urzadzen réwnowainych do
wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia beda

posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej.
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