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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 przygotowanie terenu
1|KNR-W 2- |SST 01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo- |m2
d.1/01 0119-01 cg spycharek
poz.3 m2 963.200
poz.17 m2 205.750
poz.26 m2 471.910
poz.35 m2 22.800
RAZEM 1663.660
2|KNR-W 2- |SST 01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m?2
d.1/01 0119-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.1 m?2 1663.660
RAZEM 1663.660
2 droga
3|KNR 2-31 |SST 02 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2|/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
963.20 m?2 963.200
RAZEM 963.200
4/KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2|0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci
Krotnos¢ = 12
poz.3 m2 963.200
RAZEM 963.200
5/KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2|/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.4 m?2 963.200
RAZEM 963.200
6/KNR AT-04 |SST 02 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny |m?2
d.2|0101-01 oszer.50m
poz.5 m2 963.200
RAZEM 963.200
7/KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-05 czeniu 15 cm
poz.6 m?2 963.200
RAZEM 963.200
8/KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2|0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 25
poz.7 m?2 963.200
RAZEM 963.200
9|KNR 2-31 |SST 02 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.070*poz.11 m3 29.155
RAZEM 29.155
10|KNR 2-31 |SST 02 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o |m3
d.2|/0402-05 promieniu do 40 m
0.070*(p0z.12+p0z.13) m3 4.620
RAZEM 4.620
11|KNR 2-31 [SST 02 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2/0403-03 mentowo-piaskowej
193.30+113.20+110 m 416.500
RAZEM 416.500
12|KNR 2-31 |SST 02 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.2|0403-08 40m
46 m 46.000
RAZEM 46.000
13|KNR 2-31 [SST 02 |[Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.2|0403-07 10 m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14/KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0114-07 czeniu 8 cm
poz.7 m?2 963.200
RAZEM 963.200
15|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.2|0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.14 m?2 963.200
RAZEM 963.200
16|KNR 2-31 |SST 02 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m?2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowej
poz.15 m2 963.200
RAZEM 963.200
3 miejsca parkingowe
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17|KNR 2-31 [SST 02 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w |m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
205.75 m?2 205.750
RAZEM 205.750
18/KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 12
poz.17 m?2 205.750
RAZEM 205.750
19|KNR 2-31 [SST 02 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.18 m2 205.750
RAZEM 205.750
20|KNR AT-04 |SST 02 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny |m2
d.3/0101-01 oszer.50m
poz.19 m?2 205.750
RAZEM 205.750
21|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3|0114-05 czeniu 15 cm
poz.20 m2 205.750
RAZEM 205.750
22|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.3/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 25
poz.21 m2 205.750
RAZEM 205.750
23|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0114-07 czeniu 8 cm
poz.21 m?2 205.750
RAZEM 205.750
24|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1  |m2
d.3/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.23 m?2 205.750
RAZEM 205.750
25|KNR 2-01 |SST 02 |Uktadanie placow z ptyt zelbetowych azurowych o 40x60 cm m2
d.3/0129-03
poz.24 m2 205.750
RAZEM 205.750
4 chodniki
26|/KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.4/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
471.91 m?2 471.910
RAZEM 471.910
27|KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.4/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.26 m?2 471.910
RAZEM 471.910
28|KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.27 m2 471.910
RAZEM 471.910
29|KNR AT-04 |SST 02 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny |m2
d.4/0101-01 oszer.50m
poz.28 m?2 471.910
RAZEM 471.910
30|/KNR 2-31 |SST 02 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.060*poz.31 m3 20.004
RAZEM 20.004
31|KNR 2-31 |SST 02 |Obrzeza betonowe o wymiarach m na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
227.8+52.40+52+1.2 m 333.400
RAZEM 333.400
32|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4|/0114-07 czeniu 8 cm
poz.29 m?2 471.910
RAZEM 471.910
33|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 ~ |m2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu




Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.32 m?2 471.910
RAZEM 471.910
34/KNR 2-31 |SST 02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowej
poz.33 m2 471.910
RAZEM 471.910
5 taras na gruncie P3
35/KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.5/0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
9.5*2.40 m?2 22.800
RAZEM 22.800
36|KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.5/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.35 m?2 22.800
RAZEM 22.800
37|KNR 2-31 |SST 02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.36 m2 22.800
RAZEM 22.800
38|KNR AT-04 |SST 02 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny |m2
d.5/0101-01 oszer.50m
poz.37 m?2 22.800
RAZEM 22.800
39|KNR 2-31 |SST 02 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
0.060*p0z.40 m3 0.852
RAZEM 0.852
40|KNR 2-31 |SST 02 |Obrzeza betonowe o wymiarach m na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
(9.4+2.4+2.40) m 14.200
RAZEM 14.200
41|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m?2
d.5/0114-07 czeniu 8 cm
poz.38 m2 22.800
RAZEM 22.800
42|KNR 2-31 |SST 02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.5/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.41 m2 22.800
RAZEM 22.800
43|KNR 2-31 |SST 02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru-  |m?2
d.5/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.41 m2 22.800
RAZEM 22.800
44|KNR 2-31 |SST 02 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m?2
d.5/0502-02 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz.42 m?2 22.800
RAZEM 22.800
6 Ogrodzenie terenu
45|KNR 2-01 |SST 01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.4 m dot.
d.6/0312-02 (kat. gruntu 1)
<(539-(6+1.01+4.90))/2>264 dot. 264.000
RAZEM 264.000
46|KNR 2-02 |SST 07 |Cokoly betonowe prefabrykowane wys 0,30 mb Betafence - wg projek- |m
d.6/1801-02 tu
analogia
kalkulacja
wiasna
42+10.30+50+105+13-3.20-6 m 211.100
RAZEM 211.100
47/KNR 2-02 |SST 07 |Ogrodzenie panelowe Nyloflor2 D dt 2,5 m wys 1,43 - wg projektu m
d.6/1804-11
analogia
kalkulacja
wiasna
539-(6+1.01+4.90) m 527.090
RAZEM 527.090
48|kalklulacja |SST 07 |Dostaw i montaz furtki ogrodzenia z elektrozamkami systemowa Egidia |szt
d.6|whasna Palisada 1,01x1,50 - wg projektu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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0218-03

zawiera ziemie urodzajna gr 5 cm.
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49|kalklulacja |SST 07 |Dostawa i montaz brama przesuwna z napedem wraz ze stupkami Egi- |m?2
d.6|whasna dia Palisada - szer 6 mb h=1,50 mb wg projektu
6*1.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
50/KNR 2-01 |SST 01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migt |m3
d.6/0310-02 do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) Odktadanie
z.52.2.5.14 urobku po obu stronach wykopu.
9909
4.90*1.0*1.20 m3 5.880
RAZEM 5.880
51|KNR-W 2- |SST 03 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.6/02 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - be-
ton C8/10
4.9%0.8*0.10 m3 0.392
RAZEM 0.392
52|NNRNKB |SST 03 |(z.V) tawy fundamentowe prostokgtne o szer.do 0.6 m w deskow."PERI |m3
d.6/202 0264a- HANDSET" - transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy
01 do betonu na samochodzie
4.9%0.5*0.30 m3 0.735
RAZEM 0.735
53/KNR-W 2- |SST 04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.6|02 0259-02
(0.735*70)/1000 t 0.051
RAZEM 0.051
54|KNR-W 2- |SST 05 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.6/02 0101-05 gr 24 cm
4.9%0.9*0.24 m3 1.058
RAZEM 1.058
55/KNR 2-02 |SST 06 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.6/0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.9*0.50 m?2 2.450
RAZEM 2.450
56|KNR 2-02 |SST 06 |lzolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.6/0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.9*0.50 m?2 2.450
RAZEM 2.450
57/KNR 2-02 |SST 06 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.6/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(4.9%(0.30+0.155+0.90)]*2 m?2 13.279
RAZEM 13.279
58/KNR 2-02 |SST 06 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.6/0603-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(4.9%(0.30+0.155+0.90)]*2 m?2 13.279
RAZEM 13.279
59|KNR 2-02 |SST 05 |Sciana z Teknoamerbloka tupanego dwustronnie gr 20 cm 13,5sztna |m2
d.6/0103-01 1m2
analogia
kalkulacja
wiasna
4.9*1.44 m?2 7.056
RAZEM 7.056
60 SST 05 |Nakrywa z teknoamerbloka gr 6 cm dtugos¢ szt 26 cm mb
d.6|kalk. wkasna
4.90 mb 4.900
RAZEM 4.900
61|KNR 4-01 |SST 01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do|m3
d.6/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5.88 ms3 5.880
-0.392 m3 -0.392
-0.735 ms3 -0.735
-0.882 m3 -0.882
RAZEM 3.871
62 KNR-W 2- |SST 01 |jw. Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste - wskaznik m3
d.6/01 0228-02 zageszczenia gruntu Js=0.96
s.sz. 2.5.2.
9907-01
3.871 m3 3.871
RAZEM 3.871
7 zielen
63|KNR 2-21 |SST 01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - pozycja |m3
7
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15481*0.05 m3 774.050
RAZEM 774.050
64|KNR 2-21 |SST 01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy upra- |ha
d.7/0403-01 wie mechanicznej na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
15481/10000 ha 1.548
RAZEM 1.548
65 SST 01 | Dwukrotna pielegnacji trawy w okresie potrocznym ha
d.7|kalk. wkasna
1.548 ha 1.548
RAZEM 1.548
8 Wywiezienie nadmiaru ziemi i humusu
66 SST 01 | Zatadunek i wyw6zka ziemi i humusu samochodami o pojemnosci 15 m  |kurs
d.8|kalk. wlasna 3 1663,66*0,52= 865,10 m3/15 m3 = 58 kurséw + wykop pod fun-
dament $cianka z teknoamerbloka, doktadna ilo$¢ kurséw trzeba bedzie
ustali¢ po dokonaniu wizji lokalnej i ustaleniu z zamawiajgcym czy czes$¢
ziemi nie zostanie rozplantowana na terenie budowy
59 kurs 59.000
RAZEM 59.000
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