HEJNA ARCHITEKCI Sp.|. 05-800 Pruszkow, ul. Staszica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45214800-8 Osrodki szkoleniowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Budynek biurowo - szkoleniowy KRIR przy ul. Przysztosci w Parzniewie
ADRES INWESTYCJI  : dz. nrew 91/42, obreb Parzniew, gmina Brwindw

INWESTOR : KRAJOWA RADA 1ZB ROLNICZYCH

ADRES INWESTORA  :  ul. Wspdlna 30, 00-930 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Kili§

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 3397

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |SST 01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1/0126-01 mocg spycharek
58*13 m2 754.000
12.50*3.80*2 m?2 95.000
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 865.000
2|KNR 2-01 |SST 01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m?2
d.1/0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
865.00 m?2 865.000
RAZEM 865.000
3|KNR 2-01 |SST 01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 |m3
d.1/0218-05 na odkiad w gruncie kat.lll
58*13*1.25 m3 942.500
12.50*3.80*1.25*2 m3 118.750
2*2*1.25%4 m3 20.000
A (sumaczesciowa) L e
m3 1081.250
RAZEM 1081.250
4|KNR 2-01 |SST 01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/0122-01
<humus>
865.00*0.20 m3 173.000
<wykop>
1081.25 m3 1081.250
RAZEM 1254.250
5/KNR 4-01 |SST 01|Zasypanie wykopOw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1081.25 m3 1081.250
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1081.250
-26.09 m3 -26.090
-30.27 m3 -30.270
-8.354 m3 -8.354
-3.294 m3 -3.294
-8.122 m3 -8.122
-9.45 m3 -9.450
-4.752 m3 -4.752
-9.013*0.24 m3 -2.163
-30.435 m3 -30.435
-77.068 m3 -77.068
-1.503 m3 -1.503
B (sumaczesciowa) L e
m3 -201.501
RAZEM 879.749
6/KNR-W 2- |SST 01 |jw. Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste - wskaznik za- |m3
d.1/01 0228- geszczenia gruntu Js=0.96
02 s.sz.
25.2.
9907-01
725.614 m3 725.614
RAZEM 725.614
7/KNR 4-01 |SST 01 |Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.1/0108-06 25 km grunt.kat. Il
0108-08
kalk. whas-
na
201.501 m3 201.501
RAZEM 201.501
2 Fundamenty s$ciany zelbetowe
8/KNR-W 2- |SST 02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2|02 1101- licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton
03 C8/10
<tawa LF 2>
(0.41+18.09)*1*0.10 m3 1.850
(2.4+3.86+4.0+5.0+3.6+0.4)*1*0.10 m3 1.926
(17.36+2.40+9.74+2.4+17.8+0.8+4.62)*1*0.10 m3 5.512
(0.68+0.8+2.857+7.60+2.85+0.68+0.8)*1*0.10 m3 1.627
(3.6+1.79+3.6)*1*0.10 m3 0.899
(2.8+3.70)*1*0.10 m3 0.650
1.52*1*0.10 m3 0.152
A (sumaczesciowa) L e
m3 12.616




Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
<tawa LF3>
(0.18+1.52+0.2+2.25+1.79+4.0+0.69+2.36)*0.8*0.10 m3 1.039
(4.62+0.4+2.92+0.60+0.24+4.62+0.4+2.92+0.60+0.24)*0.8*0.10 m3 1.405
(2.06+1.62)*0.8*0.10 m3 0.294
<tawa LF4>
(3.95+2.93+2.14+1.70)*0.8*0.10 m3 0.858
1.46*0.8*0.10 m3 0.117
<tawa LF 1>
(2.54+0.5+0.5)*1.20*0.10 m3 0.425
7.44*1.2*0.10 m3 0.893
ST-1
2.10*2.0*0.10*2 m3 0.840
ST-2
1.9*1.9*0.10*6 m3 2.166
ST-3
1.6*1.6*0.10*14 m3 3.584
ST-4
1.3*1.30*0.10*11 m3 1.859
RAZEM 26.096
9|NNRNKB |SST 02|(z.V) Lawy fundamentowe prostokgtne o szer.do 0.8 m w deskow."PERI  |m3
d.2|202 HANDSET" - transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy
0264a-02 do betonu na samochodzie
<tawa LF 2>
(0.41+18.09)*0.80*0.30 m3 4.440
(2.4+3.86+4.0+5.0+3.6+0.4)*0.80*0.30 m3 4.622
(17.36+2.40+9.74+2.4+17.8+0.8+4.62)*0.80*0.30 m3 13.229
(0.68+0.8+2.857+7.60+2.85+0.68+0.8)*0.8*0.30 m3 3.904
(3.6+1.79+3.6)*0.80*0.30 m3 2.158
(2.8+3.70)*0.80*0.30 m3 1.560
1.52*0.80*0.30 m3 0.365
A (sumaczesciowa) | e
m3 30.278
RAZEM 30.278
10|NNRNKB [SST 02|(z.V) tawy fundamentowe prostokgtne o szer.do 0.6 m w deskow."PERI |m3
d.2|202 HANDSET" - transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy
0264a-01 do betonu na samochodzie
<tawa LF3>
(0.18+1.52+0.2+2.25+1.79+4.0+0.69+2.36)*0.6*0.30 m3 2.338
(4.62+0.4+2.92+0.60+0.24+4.62+0.4+2.92+0.60+0.24)*0.6*0.30 m3 3.161
(2.06+1.62)*0.6*0.30 m3 0.662
<tawa LF4>
(3.95+2.93+2.14+1.70)*0.6*0.30 m3 1.930
1.46*0.6*0.30 m3 0.263
RAZEM 8.354
11|NNRNKB |[SST 02|(z.V) tawy fundamentowe prostokgtne o szer.do 1.3 m w deskow."PERI |m3
d.2|202 HANDSET" - transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy
0264a-03 do betonu na samochodzie
<tawa LF 1>
(2.54+0.5+0.5)*1.0*0.30 m3 1.062
7.44*1.0*0.30 m3 2.232
RAZEM 3.294
12|NNRNKB [SST 02|(z.V) Stopy fundament.prostokatne o objet.do 1.5 m3 w deskow."PERI m3
d.2|202 HANDSET" - transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu
0265a-03 pompy do betonu na samochodzie
ST-1
2.00*1.9*0.30*2 m3 2.280
ST-2
1.8*1.8*0.30*6 m3 5.832
RAZEM 8.112
13/NNRNKB |SST 02|(z.V) Stopy fundament.prostokatne o objet.do 0.8 m3 w deskow."PERI m3
d.2|202 HANDSET" - transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu
0265a-02 pompy do betonu na samochodzie
ST-3
1.5*1.5*0.30*14 m3 9.450
RAZEM 9.450
14/NNRNKB [SST 02|(z.V) Stopy fundament.prostokgtne o objet.do 0.5 m3 w deskow."PERI m3
d.2|202 HANDSET" - transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu
0265a-01 pompy do betonu na samochodzie
ST-4
1.2*1.20*0.30*11 m3 4.752
RAZEM 4.752
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15/NNRNKB [SST 02|(z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskowaniu "PERI HANDSET"- m2
d.2|202 trans- port elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu
0266a-01 na samochodzie - beton B-25
< LF4>
(3.95+2.93+2.14+1.70)*0.74 m?2 7.933
1.46*0.74 m?2 1.080
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.013
RAZEM 9.013
16|NNRNKB [SST 02|(z.V) Sciany w deskowaniu "PERI HANDSET" - transport materiatéw zura- |m2
d.2|202 0266- wiem - dod.za kazdy nastepny 1 cm grubosci
02 Krotnosé = 14
9.013 m?2 9.013
RAZEM 9.013
17 SST 02|Czas pracy deskowania PERI kpl.
d.2|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2- |SST 05|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|02 0101- gr 24cm
05
LF-1
(2.54+0.5+0.5)*0.74*0.24 m3 0.629
7.44*0.74*0.24 m3 1.321
LF-2
(0.41+18.09)*0.74*0.24 m3 3.286
(2.4+3.86+4.0+5.0+3.6+0.4)*0.74*0.24 m3 3.421
(17.36+2.40+9.74+2.4+17.8+0.8+4.62)*0.74*0.24 m3 9.789
(0.68+0.8+2.857+7.60+2.85+0.68+0.8)*0.74*0.24 m3 2.889
(3.6+1.79+3.6)*0.74*0.24 m3 1.597
(2.8+3.70)*0.74*0.24 m3 1.154
1.52*0.74*0.24 m3 0.270
LF-3
(0.18+1.52+0.2+2.25+1.79+4.0+0.69+2.36)*0.74*0.24 m3 2.307
(4.62+0.4+2.92+0.60+0.24+4.62+0.4+2.92+0.60+0.24)*0.74*0.24 m3 3.119
(2.06+1.62)*0.74*0.24 m3 0.654
RAZEM 30.436
3 Izolacja fundamentéw
19/KNR 2-02 [SST 04 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.3/0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<tawa LF 2>
(0.41+18.09)*0.80 m?2 14.800
(2.4+3.86+4.0+5.0+3.6+0.4)*0.80 m?2 15.408
(17.36+2.40+9.74+2.4+17.8+0.8+4.62)*0.80 m?2 44.096
(0.68+0.8+2.857+7.60+2.85+0.68+0.8)*0.8 m?2 13.014
(3.6+1.79+3.6)*0.80 m?2 7.192
(2.8+3.70)*0.80 m?2 5.200
1.52*0.80 m?2 1.216
A (sumaczesciowa) | e
m?2 100.926
<tawa LF3>
(0.18+1.52+0.2+2.25+1.79+4.0+0.69+2.36)*0.6 m?2 7.794
(4.62+0.4+2.92+0.60+0.24+4.62+0.4+2.92+0.60+0.24)*0.6 m2 10.536
(2.06+1.62)*0.6 m2 2.208
<tawa LF4>
(3.95+2.93+2.14+1.70)*0.6 m?2 6.432
1.46*0.6 m?2 0.876
<tawa LF 1>
(2.54+0.5+0.5)*1.0 m?2 3.540
7.44*1.0 m2 7.440
ST-1
2.00*1.9*2 m2 7.600
ST-2
1.8*1.80*6 m2 19.440
ST-3
1.5*1.5*14 m2 31.500
ST-4
1.2*1.20*11 m?2 15.840
RAZEM 214.132
20|KNR 2-02 |SST 04 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.3/0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
214.132 m?2 214.132
RAZEM 214.132
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21|KNR 2-02 |SST 04 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
LF-1
[(2.54+0.5+0.5)*(0.94+0.30)]*2 m?2 8.779
7.44*(0.94+0.30)*2 m?2 18.451
LF-2
(0.41+18.09)*(0.94+0.30)*2 m?2 45.880
(2.4+3.86+4.0+5.0+3.6+0.4)*(0.94+0.30)*2 m?2 47.765
(17.36+2.40+9.74+2.4+17.8+0.8+4.62)*(0.94+0.30)*2 m2 136.698
(0.68+0.8+2.857+7.60+2.85+0.68+0.8)*(0.94+0.30)*4<fundament ze m?2 80.684
scianka dociskowg>
(3.6+1.79+3.6)*(0.94+0.30)*2 m?2 22.295
(2.8+3.70)*(0.94+0.30)*2 m2 16.120
1.52%(0.94+0.30)*2 m?2 3.770
LF-3
(0.18+1.52+0.2+2.25+1.79+4.0+0.69+2.36)*(0.94+0.30)*2 m?2 32.215
(4.62+0.4+2.92+0.60+0.24+4.62+0.4+2.92+0.60+0.24)*(0.94+0.30)*2 m2 43.549
(2.06+1.62)*(0.94+0.30)*2 m?2 9.126
< LF4>
(3.95+2.93+2.14+1.70)*(0.94+0.30)*2 m?2 26.586
1.46%(0.94+0.30)*2 m2 3.621
ST-1
(2.0*2+1.9*2)*0.30*2 m2 4.680
ST-2
(1.8*2+1.80*2)*0.30*6 m2 12.960
ST-3
(1.5*2+1.5*2)*0.30*14 m2 25.200
ST-4
(1.2*2+1.20*2)*0.30*11 m?2 15.840
RAZEM 554.219
22|KNR 2-02 |SST 04 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.3/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
554.219 m?2 554.219
RAZEM 554.219
23|KNR 0-41 |SST 04 |Docieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych styropianem XPS gr 16 |m2
d.3/0115-01 cm
(53.19-4.71)*0.74*2 m?2 71.750
(2.40+2.40)*0.74 m?2 3.552
10.35*0.74 m?2 7.659
(2.44+2.44)*0.74 m?2 3.611
(1.72+2.84+7+2.84+1.38)*0.74 m?2 11.677
RAZEM 98.249
24/KNNR-W |SST 04 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m?2
d.3|3 0207-01 nia powierzchni
105.908 m?2 105.908
RAZEM 105.908
4 Strop, pozostate elementy  zelbetowe
25|KNR-W 2- |SST 02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $ciana- |m?2
d.4|02 0246- mi do 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu w pojemniku, pozos-
02 tatych materiatéw zurawiem
strop nad parterem
3.0*7.50 m?2 22.500
4.20*10.05 m?2 42.210
10.05*17.50 m?2 175.875
-4.02*5.35 m?2 -21.507
10.05*14.10 m?2 141.705
4.10*10.05 m?2 41.205
A (sumaczesciowa) L e
m?2 401.988
szacht windowy
1.95*2.13 m?2 4.154
RAZEM 406.142
26|KNR-W 2-|SST 02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci m2
d.4|02 0246- Krotnosé = 10
04
strop nad parterem
401.988 m2 401.988
szacht windowy
1.95*2.13 m?2 4.154
RAZEM 406.142

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 3397




Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 3397

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
27|KNR-W 2- |SST 02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m obwéd do 1.5 m |m3
d.4|02 0209- - z zastosowaniem pompy do betonu
05
(3.14*0.15*0.15)*4.28*4 m3 1.210
RAZEM 1.210
28|KNR-W 2- |SST 02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku de- |m3
d.4|02 0247- skowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompg, pozos-
05 tatych materiatéw zurawiem
stupy parteru
0.24*0.24*4.05*2 m3 0.467
0.24*0.24*4.05*4 m3 0.933
0.24*0.24*4.28*20 m3 4.931
0.24*0.24*2.90*1 m3 0.167
0.24*0.24*3.27*1 m3 0.188
0.24*0.24*3.68*24 m3 5.087
0.24*0.24*1.27*9 m3 0.658
0.24*0.24*1.98*8 m3 0.912
A (sumaczesciowa) | e
m3 13.343
RAZEM 13.343
29|KNR-W 2- |SST 02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.4|02 0249- przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
04 zurawiem
nad parterem
0.24*0.41*4.16*2 m3 0.819
0.24*0.41*2.20*2 m3 0.433
RAZEM 1.252
30|KNR-W 2- |SST 02|Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.4|02 0249- przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
05 zurawiem
nad parterem
0.24*0.35*9.79 m3 0.822
0.24*0.35*9.74 m3 0.818
nad poddaszem
0.24*0.35*9.79 m3 0.822
0.24*0.35*9.74 m3 0.818
RAZEM 3.280
31|KNR-W 2- |SST 02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.4|02 0249- przekroju ponad 16 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
06 tow zurawiem
nad parterem
0.12*0.59*2.85*2 m3 0.404
0.24*0.24*1.78 m3 0.103
0.24*0.24*9.74 m3 0.561
0.24*0.24*17.49 m3 1.007
0.24*0.24*17.49 m3 1.007
0.24*0.24*13.13 m3 0.756
0.24*0.24*10.03 m3 0.578
0.24*0.24*10.03 m3 0.578
0.24*0.24*8.29 m3 0.478
0.24*0.24*8.29 m3 0.478
0.24*0.24*4 m3 0.230
0.24*0.24*4 m3 0.230
0.24*0.24*4.2 m3 0.242
0.24*0.24*4.2 m3 0.242
0.24*0.24*1.8 m3 0.104
0.24*0.24*1.80 m3 0.104
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nad poddaszem
0.24*0.24*9.74 m3 0.561
0.24*0.24*17.49 m3 1.007
0.24*0.24*17.49 m3 1.007
0.24*0.24*13.13 m3 0.756
0.24*0.24*10.03 m3 0.578
0.24*0.24*10.03 m3 0.578
0.24*0.24*8.29 m3 0.478
0.24*0.24*8.29 m3 0.478
0.24*0.24*4 m3 0.230
0.24*0.24*4 m3 0.230
RAZEM 13.005
32|NNRNKB [SST 02](z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskowaniu "PERI HANDSET"- m2
d.4/202 trans- port elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu
0266a-01 na samochodzie - beton B-25
$ciana przekroj 13-13 14-14
(7+2.8+2.80)*0.39 m2 4.914
7.40*0.39 m?2 2.886
RAZEM 7.800
33|NNRNKB |SST 02|(z.V) Sciany w deskowaniu "PERI HANDSET" - transport materiatow zura- |m2
d.4|202 0266- wiem - dod.za kazdy nastepny 1 cm grubosci
02 Krotnosé = 2
7.80 m?2 7.800
RAZEM 7.800
34 SST 02|Czas pracy deskowania PERI kpl.
d.4|kalk. whas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-02 |SST 04 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.4/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - stupy
(2*3.14*0.15)*0.74*4 m?2 2.788
(0.24*4)*0.74*32 m?2 22.733
RAZEM 25.521
36|KNR 2-02 |SST 04 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.4/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
25.521 m?2 25.521
RAZEM 25.521
5 szacht windowy
37/KNR-W 2- |SST 02| Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.5|02 1101- licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton
03 C8/10
przekréj 1-1
2.53*2.25*0.10 m3 0.569
RAZEM 0.569
38|NNRNKB [SST 02|(z.V) Stopy fundament.prostokatne o objet.do 1.5 m3 w deskow."PERI m3
d.5|202 HANDSET" - transport elem. deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu
0265a-03 pompy do betonu na samochodzie
przekréj 1-1
2.33*2.15*0.30 m3 1.503
RAZEM 1.503
39/NNRNKB |SST 02|(z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskowaniu "PERI HANDSET"- m2
d.5|202 trans- port elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu
0266a-01 na samochodzie - beton B-25
przekréj 1-1<szacht windowy>
(2.33*2+2.15*2)*6.67 m?2 59.763
-1*¥2.27*2 m?2 -4.540
RAZEM 55.223
40|NNRNKB [SST 02](z.V) Sciany w deskowaniu "PERI HANDSET" - transport materialéw zura- |m2
d.5|202 0266- wiem - dod.za kazdy nastepny 1 cm grubosci
02 Krotnosé = 10
55.223 m?2 55.223
RAZEM 55.223
41|KNR 2-02 |SST 04|lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.5/0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przekréj 1-1
2.33*2.15 m?2 5.010
RAZEM 5.010
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42|KNR 2-02 |SST 04 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.5/0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5.010 m?2 5.010
RAZEM 5.010
43|KNR 2-02 |SST 04 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.5/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przekréj 1-1<szacht windowy>
(2.33*2+2.15*2)*0.30 m?2 2.688
RAZEM 2.688
44|KNR 2-02 |SST 04 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5/0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2.688 m?2 2.688
RAZEM 2.688
6 Zbrojenie
45/KNR-W 2- |SST 03|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.6|02 0259-
02
3115.19/1000 t 3.115
7495.10/1000 t 7.495
4298.71/1000 t 4.299
2168.61/1000 t 2.169
1276.42/1000 t 1.276
2251.70/1000 t 2.252
RAZEM 20.606
7 Konstrukcjie murowe,  $cianki z g/k
46|/ KNR 9-17 |SST 05|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérko- |m?2
d.7/0115-01 wego - $ciany o gr. 240 mm
$ciany zewnetrzne
parter
(6.19+3+3)*3.32 m?2 40.471
(3+3)*3.32 m?2 19.920
(2.5+2.50)*2 m?2 10.000
1.72*3.31*2 m?2 11.386
3.65*3.31*2 m?2 24.163
2.10*1.92*2 m?2 8.064
2.60*1.92*2 m?2 9.984
(2.60*1.70)/2*2 m?2 4.420
2*1.92 m?2 3.840
1.9*1.0 m?2 1.900
(1.90*0.9)/2*2 m?2 1.710
2.57*1 m?2 2.570
(2.57*1.50)/2 m?2 1.928
1.6*2.30 m?2 3.680
4.55*2.60 m?2 11.830
(2.40*1.40)/2 m?2 1.680
2.4*1.40 m?2 3.360
4.15*3.31 m?2 13.737
5.86*3.31 m?2 19.397
7.85*3.31 m?2 25.984
(14.45+2.40+10.30+2.40+14.02+10.35+14.02+2.44+10.30+2.44+14.45)* |m2 346.374
3.55
minus otwory
-1.36*1.80*24 m?2 -58.752
-1.20%2*2 m?2 -4.800
-0.9*2*2 m?2 -3.600
-2.11*2.25*3 m?2 -14.243
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 485.003
pietro
10.03*1.66 m?2 16.650
[(5.015*4.84)/2]*2 m?2 24.273
(2.40+2.40)*2.20 m?2 10.560
10.30*2.20 m2 22.660
[(5.15*3.55)/2}*2 m?2 18.283
10.03*1.66 m2 16.650
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[(5.015*4.84)/2]*2 m?2 24.273
(4.65+4.65)*2.20 m?2 20.460
9.50*2.20 m?2 20.900
[(4.75*3.55)/2]*2 m?2 16.863
minus otwory
-2.11*2.25*5 m?2 -23.738
-1.55*2.25 m?2 -3.488
-0.74*1.27%4 m?2 -3.759
-1.20*2 m?2 -2.400
B (sumaczesciowa) | e
m?2 158.187
RAZEM 643.190
47/KNR 2-02 |SST 05|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0126-05
(27+4+1)*1.50*2 m 96.000
RAZEM 96.000
48|KNR 9-17 |SST 05|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m,z blocz- |m?2
d.7/0113-01 kéw z betonu komoérkowego - $ciany wewnetrzne o gr. 240 mm
parter
3.88*3.55*2 m?2 27.548
pietro
(2.20+3.60+7.50+3.90+9.45+9.75)*3.62 m2 131.768
9.45*3.62 m?2 34.209
(9.50+8.0+8.0+3.76+3.76)*3.62 m2 119.532
minus otwory
-1.34*3.60 m?2 -4.824
-0.90*2 m?2 -1.800
-1.40%2 m?2 -2.800
-1.20*2 m?2 -2.400
-0.9%2*4 m?2 -7.200
RAZEM 294.033
49|KNR 9-17 |SST 05|Scianki dziatowe z betonu komérkowego - $ciany o gr. 12 mm m2
d.7/0108-02
parter
(6.20+3.88+3.88+3.88+3.88+3.88+2.28+2.28+2.45+3.58+4.58+5.60+5.25) | m2 183.251
*3.55
3.88*4*3.55 m?2 55.096
18.50*3.55 m?2 65.675
(3.75+2.58+2.30)*3.55 m?2 30.637
2.15*3.55 m?2 7.633
1.6*3.55 m?2 5.680
(2.45+4.38+3.50+2.295)*3.55 m?2 44.819
7.0*3.55 m?2 24.850
(2.02+1.91+2.80)*3.55 m?2 23.892
3.88*5*3.55 m?2 68.870
3.88*3.55 m?2 13.774
(4.76+3.88+4.70+4.18)*3.55 m?2 62.196
3.88*3*3.55 m?2 41.322
minus otwory
-0.9*2*23 m?2 -41.400
-0.8*2*4 m?2 -6.400
-1.20*2 m?2 -2.400
-2.0%2 m?2 -4.000
-1*2 m?2 -2.000
A (sumaczesciowa) L e
m?2 571.495
pietro
(5.46+3.76)*3.62 m?2 33.376
-0.9%2.0*2 m2 -3.600
(0.55+2.15+0.55)*3.62 m2 11.765
(1.35+0.6+1.20)*3.62 m?2 11.403
RAZEM 624.439
50|KNR 2-02 |SST 05|Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.7/0126-01
24 szt 24.000
4 szt 4.000
RAZEM 28.000
51|KNR 2-02 |SST 05|Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt
d.7|0126-02
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15 szt 15.000
10 szt 10.000
33 szt 33.000
RAZEM 58.000
52|KNR 0-14 |SST 06]Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- m2
d.7/2010-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 -
(1.5+3.5+3.55+1.98+1.98+2.27+6.20+2.80)*2.72 m2 64.682
minus otwory
-0.90*2*3 m2 -5.400
-0.8*2.0*2 m?2 -3.200
-1.0%2 m2 -2.000
(5.46+5.46+1.75+1.75)*3.44 m2 49.605
[(1.48+2.05)*3.44]*4 m?2 48.573
minus otwory
-0.90*2.0*8 m?2 -14.400
RAZEM 137.860
53|KNR 0-14 |SST 06 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m?2
d.7/2011-01 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
(0.30+0.30)*2.72*3 m2 4.896
(0.3+0.45)*2.72 m?2 2.040
RAZEM 6.936
54/KNR 0-14 |SST 06 |Przedscianka z ptyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych na rusztach |m?2
d.7/2010-09 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe
100 - 101
kottownia na pietrze
(3.76*2+2.43*2)*3.30 m?2 40.854
maszynownia parter
6.19*3.15 m?2 19.499
RAZEM 60.353
55/KNR 4-01 |SST 06 |Przybicie ptyt OSB - $ciana zewnetrzna pod okapami. $ciana kolankowa |m2
d.7/0820-03
analogia
(14.25*1.66)*2 m?2 47.310
minus otwory
-1.15*1.05*6 m?2 -7.245
(1.15*2+1.05*2)*0.25*6 m?2 6.600
(13.65*1.66)*2 m?2 45.318
minus otwory
-1.15*1.05*5 m?2 -6.038
(1.15*2+1.05*2)*0.25*5 m?2 5.500
RAZEM 91.445
56| KNR AT- |SST 06 |Oktadziny scian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji sta- m2
d.7|12 0101- lowej - warstwa paroizolacji
05
91.445 m?2 91.445
RAZEM 91.445
57|KNR 0-14 |SST 06 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- m2
d.7/2010-10 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 -
setna Rockwool Fasrock gr 15 cm - ptyta g/k ogniowa
91.445 m?2 91.445
RAZEM 91.445
8 Podto za i posadzki na gruncie P1 P-1s
58/ KNR-W 2- |SST 01 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.8|02 1103- uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
01
6.19*2.60*0.30 m3 4.828
18.55*9.75*0.30 m3 54.259
14.70*9.50*0.30 m3 41.895
17.50*9.75*0.30 m3 51.188
1.59%4.12*0.30 m3 1.965
A (sumaczesciowa) ] e
m3 154.135
RAZEM 154.135
59/KNNR 1 |SST 01|Zageszczanie ubijakami mechanicznymi m3
d.8/0408-02
154.135 m3 154.135
RAZEM 154.135
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60|KNR-W 2- |SST 02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.8|02 1101- licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton
03 C8/10
6.19*2.60*0.15 m3 2414
18.55*9.75*0.15 m3 27.129
14.70*9.50*0.15 m3 20.948
17.50*9.75*0.15 m3 25.594
1.59%4.12*0.15 m3 0.983
RAZEM 77.068
61/NNRNKB |SST 04 |(z.V) Izolacje dwukrotna przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- m2
d.8|202 0618- mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnosé = 2
6.19*2.60 m?2 16.094
18.55*9.75 m2 180.863
14.70%9.50 m?2 139.650
17.50*9.75 m2 170.625
1.59%4.12 m?2 6.551
RAZEM 513.783
62|KNR-W 2- |SST 04 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS poziome |m?2
d.8|02 0608- na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm na zaktad
03
14.69+13.64+17.50+21.40+20.07+4.94+1.65+25.06+3.91+27.85+14.52+ |m?2 461.890
8.85+5.09+2.41+7.42+9.11+5.97+2.22+26.94+19.52+34.37+6.5+13.88+
17.76+13.88+17.52+38.41+17.91+15.04+18.37+15.49
RAZEM 461.890
63|KNR 2-02 |SST 08|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 40 mm|mz2
d.8/1106-02 + ze zbrojeniem siatkg stalowg
KNR 2-02
1106-03
1106-07
461.890 m?2 461.890
RAZEM 461.890
64|KNR 0-39 |SST 07 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie|m2
d.8|0116-01 itp.) pod okfadzing ceramiczng np masg uszczelniajgca Superflex 8; lub
Ultrament Folia w ptynie), wywinigta min. 20cm na $ciany) powierzchnie
poziome - tazienki
(4.94+1.65+3.91+5.09+2.41+7.42+9.11+2.22)*1.15 m?2 42.263
RAZEM 42.263
65/NNRNKB |SST 07 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.8|202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome - pozostate powierzchnie
01
461.890 m?2 461.890
-(4.94+1.65+3.9145.09+2.41+7.42+9.11+2.22) m2 -36.750
RAZEM 425.140
66|KNR 0- SST 08|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej rodzaj ptytek | m2
d.8|1211 1118- wg projektu
07
461.890 m?2 461.890
RAZEM 461.890
67|KNR 0- SST 08| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej z przecinaniem |m
d.8|12ll 1120- ptytek - przygotowanie podioza
01
(461.890-36.750)*1.10 m 467.654
RAZEM 467.654
68|KNR 0- SST 08| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm uktadane na klej z\m
d.8|12ll 1120- przecinaniem plytek metodg kombinowang rodzaj ptytek wg projektu
03
467.654 m 467.654
RAZEM 467.654
9 Podto za i posadzki P-2 P-2s
69|KNR-W 2- |SST 04 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS poziome |m2
d.9|02 0608- na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm styropian
03
119.60+4.66+12.27+3.44+6.13+7.71+16.50+31.17+24.41+7.62+2.41+ m2 323.850
3.68+2.70+8.48+2.77+8.79+2.76+8.89+2.76+8.47+2.76+7.59+8.10+7.97+
12.21
balkon
9.28*2.40 m?2 22.272
RAZEM 346.122
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70|KNR 2-02 |SST 08|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 40 mm|mz2
d.9|1106-02 + ze zbrojeniem siatkg stalowg
KNR 2-02
1106-03
1106-07
323.850 m?2 323.850
9.28*2.40 m?2 22.272
RAZEM 346.122
71|KNR 0-39 |SST 07 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie|m2
d.9|0116-01 itp.) pod okfadzing ceramiczng masg uszczelniajgca Superflex 8; powierz-
chnie poziome - pomieszczenia mokre
12.27+3.44+6.13+7.71+16.50+7.62+2.41+3.68+2.70+2.77+2.76+2.76+ m2 73.510
2.76
RAZEM 73.510
72|NNRNKB |SST 07|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.9|202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome - pozostate powierzchnie
01
323.850 m2 323.850
-73.510 m?2 -73.510
RAZEM 250.340
73|KNR 0-39 |SST 07 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych - balkon |zohanekofolia wysokocis- |m?2
d.9|0116-01 nieniowa zuzycie 3 do 4,5 kg na m2
balkon
9.28*2.40 m?2 22.272
RAZEM 22.272
74|KNR 0- SST 08|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej rodzaj ptytek |m?2
d.9|121l 1118- wg projektu
07
323.850 m?2 323.850
RAZEM 323.850
75|KNR 0- SST 08| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej z przecinaniem |m
d.9|12l1l 1120- ptytek - przygotowanie podioza
01
(323.850-73.510)*1.10 m 275.374
RAZEM 275.374
76| KNR 0- SST 08| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm uktadane na klej |m
d.9|12l1l 1120- z przecinaniem ptytek metodg kombinowang rodzaj ptytek wg projektu
03
(323.850-73.510)*1.10 m 275.374
RAZEM 275.374
77|NNRNKB |SST 08|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.9|202 2806- cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.ponad 10 m2 rodzaj ptytek wg projektu
balkon
9.28*2.40 m?2 22.272
RAZEM 22.272
10 Taras na pi etrze - warstwa P6
78|KNR 2-02 |SST 08|Warstwa spadkowa 4-12 cm m2
d.10/1102-02
1102-03
90.410 m?2 90.410
RAZEM 90.410
79|KNR 2-02 |SST 04|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.10{0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 18
cm
lewa strona zachodni
50.97 m?2 50.970
A (sumaczesciowa) | e
m?2 50.970
prawa strona wschodni
39.44 m?2 39.440
B (sumaczesciowa) | e
m?2 39.440
RAZEM 90.410
80|KNR 2-02 |SST 08|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 40 mm \m2
d.10/1106-02 + ze zbrojeniem siatkg stalowg
KNR 2-02
1106-03
1106-07
90.410 m?2 90.410
RAZEM 90.410
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81|KNR 0-39 |SST 07 |Uszczelnienie pomieszczehn mokrych - taras Izohanekofolia wysokocisnie- |m?2
d.10/0116-01 niowa zuzycie 3 do 4,5 kg nha m2
90.410 m?2 90.410
RAZEM 90.410
82/NNRNKB |SST 08|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.10{202 2806- cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.ponad 10 m2 rodzaj ptytek wg projektu
90.410 m?2 90.410
RAZEM 90.410
83|KNR AT- |SST 08]Scieki uliczne - koryta odwadniajgce taras wraz z uszczelnieniem m
d.10|03 0401-
01
analogia
10.25 m 10.250
10.36 m 10.360
RAZEM 20.610
11 Schody zewn etrzne
84| KNR-W 2- |SST 02|Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg  |m2 rzutu
d.11/02 0219- grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
05
schody z lewej strony
1.5*3.07 m2 rzutu 4.605
1.48*3.03 m2 rzutu 4.484
(2.20*1.66)*2 m2 rzutu 7.304
(1.74*1.68)*2 m2 rzutu 5.846
3.30*1.48 m2 rzutu 4.884
3.30*1.14 m2 rzutu 3.762
A (sumaczesciowa) ] e
m2 rzutu 30.885
schody z prawej strony
1.5*1.20 m2 rzutu 1.800
2.50*1.2 m2 rzutu 3.000
1.70*1.50 m2 rzutu 2.550
3.0*1.58 m2 rzutu 4.740
1.5*1.58 m2 rzutu 2.370
2.50*1.58 m2 rzutu 3.950
B (sumaczesciowa) [ e
m2 rzutu 18.410
RAZEM 49.295
85|KNR-W 2- |SST 02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z za- |m2 rzutu
d.11/02 0219- stosowaniem pompy do betonu
06 Krotnos¢ =7
30.885 m2 rzutu 30.885
RAZEM 30.885
86|KNR-W 2- |SST 02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z za- |m2 rzutu
d.11/02 0219- stosowaniem pompy do betonu
06 Krotnosé = 10
18.410 m2 rzutu 18.410
RAZEM 18.410
12 Podtoza i posadzka schody zewn etrzne
87|NNRNKB |SST 08|(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.12|202 1130- grubosci 5 mm
02
schody z lewej strony
3.03*0.30*5 m?2 4.545
3.03*0.161*5 m?2 2.439
3.03*1.66 m?2 5.030
1.48*0.28*7*2 m?2 5.802
1.48*0.161*7*2 m?2 3.336
1.74*1.60*2 m?2 5.568
1.48*0.28*11 m?2 4.558
1.48*0.161*11 m?2 2.621
1.14*0.28*11 m?2 3.511
1.14*0.161*11 m?2 2.019
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 39.429
schody z prawej strony
1.50*0.28*4 m?2 1.680
1.50*0.166*4 m2 0.996
2.53*0.28*4 m?2 2.834
2.53*0.166*4 m2 1.680
1.7*1.50 m?2 2.550
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 3397

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.58*0.28*10 m?2 4.424
1.58*0.166*10 m?2 2.623
1.58*1.50 m?2 2.370
1.58*0.28*7 m?2 3.097
1.58*0.166*7 m?2 1.836
B (sumaczesciowa) | e
m?2 24.090
RAZEM 63.519
88/NNRNKB |SST 07|(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI \m2
d.12/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
63.519 m?2 63.519
RAZEM 63.519
89|NNRNKB |SST 08|(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm|m?2
d.12|202 2810- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -
05
63.519 m?2 63.519
RAZEM 63.519
90|KNR 0- SST 08| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej z przecinaniem |m
d.12|1211 1120- ptytek - przygotowanie poditoza
01
63.519*1.10 m 69.871
RAZEM 69.871
91|NNRNKB |SST 08|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm naza- |m
d.12/202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
63.519*1.10 m 69.871
RAZEM 69.871
13 Schody klatki schodowej dobudowanej
92|KNR 2-02 |SST 02|Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg | m2
d.13/0218-05 grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0218-06
2.50*1.60 m?2 4.000
1.70*1.60 m?2 2.720
2.75*1.60 m?2 4.400
1.60*1.70 m?2 2.720
2.50*1.60 m?2 4.000
RAZEM 17.840
14 Podto za i posadzki klatka schodowa
93|NNRNKB |SST 08|(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.14/202 1130- grubosci 5 mm
02
1.60*0.30*8 m?2 3.840
1.60*0.16*8 m?2 2.048
1.7*1.60 m?2 2.720
1.60*0.30*8 m?2 3.840
1.60*0.16*8 m?2 2.048
1.60*1.70 m?2 2.720
1.60*0.30*8 m?2 3.840
1.60*0.16*8 m?2 2.048
RAZEM 23.104
94/NNRNKB |SST 07 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.14|202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome - pozostate powierzchnie
01
23.104 m?2 23.104
RAZEM 23.104
95/NNRNKB |SST 08|(z.VI) Oktadziny schod6w z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm|m?2
d.14|202 2810- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
23.104 m?2 23.104
RAZEM 23.104
96|KNR 0- SST 08| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej z przecinaniem |m
d.14|12I11 1120- ptytek - przygotowanie podioza
01
29.640 m 29.640
RAZEM 29.640
97/NNRNKB |SST 08(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm naza- |m
d.14|202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
0.3*8*2 m 4.800
0.16*9*2 m 2.880
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.6+1.7 m 3.300
0.3*8*2 m 4.800
0.16*9*2 m 2.880
1.6+1.70 m 3.300
0.3*8*2 m 4.800
0.16*9*2 m 2.880
RAZEM 29.640
15 Stolarka wewn etrzna
98|KNR-W 2- |SST 09 |Oscieznice drewniane zwykle m2
d.15/02 1026-
01
D80h
0.9*2.05*6 m2 11.070
D90h
1*2.05*12 m2 24.600
D100h
1.10*2.05*2 m2 4.510
D90
1.0*2.05*21 m2 43.050
D140p
1.50*2.05*1 m2 3.075
D90p
1.0*2.05*1 m2 2.050
A (sumaczesciowa) L e
m2 88.355
RAZEM 88.355
99/ KNR-W 2- |SST 09| Oscieznice stalowe m?2
d.15/02 1205-
09
D90pt
1.0*2.05*2 m?2 4.100
Doot
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 6.150
100|KNR 2-02 |SST 09 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m?2
d.15/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone kpl EI30
D90p
1.0*2.05*1 m?2 2.050
D90pt
1.0*2.05*2 m?2 4.100
Doot
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 8.200
101|KNR 2-02 |SST 09 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m?2
d.15/1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone kpl
D80h
0.9*2.05*6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
102|KNR 2-02 |SST 09 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni |m?2
d.15/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone kpl
D90h
1*2.05*12 m?2 24.600
D100h
1.10*2.05*2 m?2 4.510
D90
1.0*2.05*21 m?2 43.050
D140p
1.50*2.05*1 m?2 3.075
RAZEM 75.235
103|KNR-W 2- [SST 09 |Scianki ustepowe systemowe z drzwiami kpl m2
d.15/02 1029-
05
parter
1.91*2.0 m?2 3.820
2.20*2 m?2 4.400
1.375*2 m?2 2.750
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.970
pietro
2.35%2 m?2 4.700
1.45*2 m2 2.900
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 3397

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
3.5%2 m2 7.000
1.45*2*2 m2 5.800
B (sumaczesciowa) [ e
m?2 20.400
RAZEM 31.370
16 Stolarka i $lusarka zewn etrzna PCV i aluminium
104|KNR 0-19 |SST 09 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.16/1023-05 z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
okna 002
0.74%1.27*4 m2 3.759
RAZEM 3.759
105|KNR 0-19 |SST 09 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.16/1023-06 z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Okna 003
1.08*1.05%11 m2 12.474
RAZEM 12.474
106|KNR 0-19 |SST 09 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m?2
d.16/1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
okna 001
1.36*1.80*24 m2 58.752
RAZEM 58.752
107|KNR-W 2- |SST 10 |Witryny aluminiowe wg dokumentacji wykonawczej m2
d.16/02 1040-
06
So01
2.11*2.25*3 m2 14.243
S02
2.11*2.25*2 m2 9.495
S03
2.11*2.25*3 m2 14.243
S04
1.55*2.25 m2 3.488
RAZEM 41.469
108|KNR-W 2- |SST 10 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.16/02 1040-
02
D200s
2.11*2.05*1 m2 4.326
D120C
1.30*2.05 m2 2.665
D120Cz
1.30*2.75 m2 3.575
D120z
1.30*2.05 m2 2.665
RAZEM 13.231
109|KNR-W 2- |SST 10 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.16/02 1040-
01
D90g
1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
17 Tynki wewn etrzne
110|KNR 2-02 |SST 11 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i |m?2
d.17/0801-02 stupach
kalk. wtas-
na
parter
(6.19+2.38+2.38)*3.15 m2 34.493
(6.20+3.88+3.88+3.88+3.88+3.88+2.28+2.28+2.45+3.58+4.58+5.60+5.25) | m2 354.113
*3.43*2
3.88%4*3.43*2 m2 106.467
18.50*3.43*2 m2 126.910
(3.75+2.58+2.30)*3.43*2 m2 59.202
2.15*3.43*2 m2 14.749
1.6*3.43*2 m2 10.976
(2.45+4.38+3.50+2.295)*3.43*2 m2 86.608
7.0*3.43*2 m2 48.020
(2.02+1.91+2.80)*3.43*2 m2 46.168
3.88*5*3.43*2 m2 133.084
3.88%3.43*2 m2 26.617
(4.76+3.88+4.70+4.18)*3.43*2 m2 120.187
3.88%3*3.43*2 m2 79.850




17

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
3.88*3.43*2 m2 26.617
(2.50+9.45+6.45)*3.43 m2 63.112
3.88*3.43 m2 13.308
(17.65+9.55+17.65+2.40+9.45+2.40+18.50+9.55+18.50)*3.43 m2 362.380
(2.15*2+2.15*2.0)*3.43 m2 29.498
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1742.359
pietro
(5.46+3.76)*3.50 m2 32.270
(0.55+2.15+0.55)*3.50 m2 11.375
(1.35+0.6+1.20)*3.50 m2 11.025
(2.20+3.60+7.50+3.90+9.45+9.75)*3.50*2 m2 254.800
(9.50+8+8+3.76+3.76*3.50)*2 m2 84.840
(0.65+2.15+0.55)*3.50 m2 11.725
(1.35+0.6+1.20)*3.50 m2 11.025
(2.15*2+2.15*2.0)*3.50 m2 30.100
9.55*1.66 m2 15.853
[(4.78*4.84)/2]*2 m2 23.135
(2.35+2.35)*2.20 m2 10.340
9.50*2.20 m2 20.900
[(4.75*3.55)/2}*2 m2 16.863
9.55%1.66 m2 15.853
[(4.78*4.84)/2]*2 m2 23.135
(2.44+2.44)*2.20 m2 10.736
9.50%2.20 m2 20.900
[(4.75*3.55)/2]*2 m2 16.863
B (sumaczesciowa) | e
m2 621.738
RAZEM 2364.097
111|KNR 2-02 |SST 11|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.17]2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2286.344 m2 2286.344
RAZEM 2286.344
112|KNR 2-02 |SST 11|Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i |[m2
d.17/0801-04 podciggach
14.69+13.64+17.50+21.40+20.07+4.94+1.65+25.06+3.91+27.85+14.52+ |m?2 461.890
8.85+5.09+2.41+7.42+9.11+5.97+2.22+26.94+19.52+34.37+6.5+13.88+
17.76+13.88+17.52+38.41+17.91+15.04+18.37+15.49
RAZEM 461.890
113|KNR 2-02 |SST 11|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.17]2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
14.69+13.64+17.50+21.40+20.07+4.94+1.65+25.06+3.91+27.85+14.52+ |m2 461.890
8.85+5.09+2.41+7.42+9.11+5.97+2.22+26.94+19.52+34.37+6.5+13.88+
17.76+13.88+17.52+38.41+17.91+15.04+18.37+15.49
RAZEM 461.890
114|KNR-W 2- |SST 05 |Parapety, poiki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy grubosci do 6 m
d.17/02 2104- cm i szerokosci do 30 cm - konglomerat
02
<parter>
1.36*24 m 32.640
<poddasze>
0.74*4 m 2.960
1.08*11 m 11.880
RAZEM 47.480
18 sufit podwieszany pomieszczenia parter pi  etro
115|KNR-W 2- |SST 06 | Sufity podwieszane z ptytami z wtokien mineralnych z rastrami o wymia-  |m2
d.18]02 2702- rach 600x600 mm Sufit Rockfon Sonar E15S
01
parter
14.69+13.64+17.50+21.40+20.07+4.94+1.65+25.06+3.91+27.85+14.52+ |m?2 461.890
8.85+5.09+2.41+7.42+9.11+5.97+2.22+26.94+19.52+34.37+6.5+13.88+
17.76+13.88+17.52+38.41+17.91+15.04+18.37+15.49
-36.75 m2 -36.750
pietro
117.67+5.77+13.19+3.05+6.28+7.80+16.24+7.84+3.8+2.80+2.90+11.83+ |m?2 353.980
12.27+12.49+8.19+24.51+56.50+16.75+11.83+12.27
-(63.90+9.052) m2 -72.952
RAZEM 706.168
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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116|KNR 0-14 |SST 06 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d.18/2012-01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - pita
wodoodporna
parter
4.94+1.65+3.91+5.094+2.41+7.42+9.11+2.22 m2 36.750
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 36.750
poddasze
13.19+3.05+16.24+6.28+7.8+7.84+2.90+3.8+2.80 m2 63.900
(1.46*1.55)*4 m2 9.052
B (sumaczesciowa) | e
m?2 72.952
RAZEM 109.702
19 Strop poddasza D-1 D-2
117|KNNR 2 |SST 07 |Izolacje z folii paroizolacyjnej 0,2 mm uktadane na sucho jednowarstwowo |m?2
d.19/0603-01
D-1D-2
776 m?2 776.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 776.000
-14.53*1.7 m2 -24.701
-5.5%1.45*2 m?2 -15.950
-2.96*1.45*2 m2 -8.584
B (sumaczesciowa) L e
m?2 -49.235
RAZEM 726.765
118|KNR 2-02 |SST 07 |1zolacje cieplne z piyt z welny mineralnej grub. (22+8 cm) cm na sucho |m?2
d.19/0613-03
D1-D2
726.765 m?2 726.765
RAZEM 726.765
119/KNNR 2 |SST 07 |1zolacje z folii paroprzepuszczalna m2
d.19/0603-01
D-1D-2
776 m?2 776.000
-14.53*1.7 m?2 -24.701
-5.5%1.45*2 m?2 -15.950
-2.96*1.45*2 m?2 -8.584
RAZEM 726.765
120|KNR 0-14 |SST 06 |Poddasze- Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi podwéjne na|m?2
d.19/2012-01 + ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikdw CD i
KNR 0-14 UD plyta GKF
2012-04
Dach D 2
(3.5*2)*38.30 m?2 268.100
(2.4*2)*10 m?2 48.000
2.4*2*8 m?2 38.400
(1.2+1.2)*1.75*11 m?2 46.200
RAZEM 400.700
20 Glazura parter
121|NNRNKB |SST 07 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.20/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
pietro
(2.88*2+1.33*2)*2.10 m?2 17.682
2.88*2.10*2 m?2 12.096
-0.9*2 m?2 -1.800
-0.8*2*2 m?2 -3.200
(1.84*2+2.88*2)*2.10 m?2 19.824
(1.84*2.1)*2 m?2 7.728
-0.9*2 m?2 -1.800
(2.80+0.61+0.61)*2.10 m?2 8.442
(2.02*2+3.88*2)*2.10 m?2 24.780
2.02*2.10*2 m?2 8.484
-1.0%2 m?2 -2.000
-0.9*2*2 m2 -3.600
(2.80*2+2.20*2)*2.10 m?2 21.000
(2.40*2+1.56*2)*2.10 m2 16.632
-0.90*2 m?2 -1.800
-0.8*2*2 m2 -3.200
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(1.91*2+2.20*2)*2.10 m?2 17.262
(1.56*2+2.33*2)*2.10 m?2 16.338
-0.90*2 m?2 -1.800
-0.80%2*2 m?2 -3.200
RAZEM 147.868
122|KNR 0- SST 11|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach na klej metodg kombinowang - bez |m2
d.20{12I11 0829- ceny piytek i fugi
07
tazienki-0,8*2*2
147.868 m?2 147.868
RAZEM 147.868
21 Glazura pi etro
123|NNRNKB [SST 07|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.21]202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2.20+2.35+3.09+1.2+1.10+1.45+0.25+0.3+1.70)*2.10 m2 28.644
-0.80*2 m2 -1.600
(1.98*2+1.52*2)*2.10 m?2 14.700
-0.80*2 m2 -1.600
-0.9*2 m?2 -1.800
(1.10*2+3.35*2)*2.10 m2 18.690
-0.9*2.0 m?2 -1.800
(2.27*2+2.77*2)*2.10 m2 21.168
-1.0%2 m?2 -2.000
(1.48+2.10+0.65+2.27+2.11+4.37)*2.10 m2 27.258
-0.9%2*2 m?2 -3.600
-1*2 m2 -2.000
(2.8*2+3.5%2)*2.10 m?2 26.460
(2.54*2+2.58*2)*2.10 m?2 21.504
-0.9*2 m?2 -1.800
(5.46*2+2.06*2)*2.10 m?2 31.584
-0.9*2 m?2 -1.800
(1.752*2+1.45*2)*2.10 m?2 13.448
-0.9*2*2 m?2 -3.600
(1.75*2+2.17*2)*2.10 m?2 16.464
-0.9*2 m?2 -1.800
(1.75*2+1.6*2)*2.10 m?2 14.070
-0.9*2 m?2 -1.800
(1.95*2+1.48*2)*2.10*4 m?2 57.624
-0.9*2*4 m?2 -7.200
RAZEM 259.214
124|KNR 0- SST 11|Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang - bez ceny ptytek i |m?2
d.21/1211 0829- fugi
07
259.214 m?2 259.214
RAZEM 259.214
22 Roboty malarskie parter
125|KNR-W 4- |SST 07 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.22|01 1216-
01
14.69+13.64+17.50+21.40+20.07+4.94+1.65+25.06+3.91+27.85+14.52+ |m?2 461.890
8.85+5.09+2.41+7.42+9.11+5.97+2.22+26.94+19.52+34.37+6.5+13.88+
17.76+13.88+17.52+38.41+17.91+15.04+18.37+15.49
RAZEM 461.890
126|NNRNKB [SST 07 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.22|202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe - Sciany
02
(6.19+2.38+2.38)*3.15 m?2 34.493
(6.20+3.88+3.88+3.88+3.88+3.88+2.28+2.28+2.45+3.58+4.58+5.60+5.25) | m2 309.720
*3.0%2
3.88*4*3.0*2 m?2 93.120
18.50*3.43*2 m?2 126.910
(3.75+2.58+2.30)*3.0*2 m?2 51.780
2.15*3.0*2 m?2 12.900
1.6*3.0*2 m?2 9.600
(2.45+4.38+3.50+2.295)*3.0*2 m?2 75.750
7.0*3.0*2 m?2 42.000
(2.02+1.91+2.80)*3.0*2 m?2 40.380
3.88*5*3.0*2 m2 116.400
3.88*3.0*2 m?2 23.280
(4.76+3.88+4.70+4.18)*3.0*2 m2 105.120
3.88*3*3.0*2 m?2 69.840
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3.88*3.0*2 m?2 23.280
(2.50+9.45+6.45)*3.0 m?2 55.200
3.88*3.43 m?2 13.308
(17.65+9.55+17.65+2.40+9.45+2.40+18.50+9.55+18.50)*3.0 m?2 316.950
(2.15*2+2.15*2.0)*3.0 m?2 25.800
minus powierzchnie z glazurg
-147.868 m?2 -147.868
RAZEM 1397.963
127|KNR 2-02 |SST 12 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.22|1505-01 tynkéw gtadkich
1397.963 m?2 1397.963
RAZEM 1397.963
128|KNR 2-02 |SST 12 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.22]1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
sufit parter pomieszczenia mokre
36.75 m2 36.750
maszynownia
6.19*3.15 m?2 19.499
RAZEM 56.249
23 Roboty malarskie pi etro
129|KNR-W 4- |SST 07 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.23/01 1216-
01
119.60+4.66+12.27+3.44+6.13+7.71+16.50+31.17+24.41+7.62+2.41+ m2 323.850
3.68+2.70+8.48+2.77+8.79+2.76+8.89+2.76+8.47+2.76+7.59+8.10+7.97+
12.21
RAZEM 323.850
130|NNRNKB |SST 12|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.23/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany
02
(0.55+2.15+0.55)*2.60 m?2 8.450
(1.35+0.6+1.20)*2.60 m?2 8.190
(2.20+3.60+7.50+3.90+9.45+9.75)*2.60*2 m?2 189.280
(5.46+3.76)*3.30 m?2 30.426
(9.50+8+8+3.76+3.76*3.3)*2 m?2 83.336
(0.65+2.15+0.55)*3.50 m?2 11.725
(1.35+0.6+1.20)*3.50 m?2 11.025
(2.15*2+2.15*2.0)*3.50 m?2 30.100
9.55*1.66 m?2 15.853
[(4.78*1.74)/2]*2 m?2 8.317
(2.35+2.35)*2.20 m?2 10.340
9.50*2.20 m?2 20.900
[(4.75*0.40)/2}*2 m?2 1.900
9.55*1.66 m?2 15.853
[(4.78*1.74)/2]*2 m?2 8.317
(2.44+2.44)*2.20 m?2 10.736
9.50*2.20 m?2 20.900
[(4.75*1.10)/2]*2 m?2 5.225
(1.5+3.5+3.55+1.98+1.98+2.27+6.20+2.80)*2.60 m?2 61.828
(5.46+5.46+1.75+1.75)*3.30 m?2 47.586
[(1.48+2.05)*3.30]*4 m?2 46.596
minus powierzchnie z glazurg
-259.214 m?2 -259.214
RAZEM 387.669
131|KNR 2-02 |SST 12 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.23/1505-01 tynkéw gtadkich
375.261 m?2 375.261
RAZEM 375.261
132|KNR 2-02 |SST 12 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.23]1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Scianki poddasze
91.445 m2 91.445
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sufit poddasze pomieszczenia mokre
72.952 m2 72.952
kottownia
(3.76*2+2.43*2)*3.30 m2 40.854
stropodach
400.70 m2 400.700
RAZEM 605.951
24 Elementy $lusarki
133|KNR 2-02 |SST 10 |Balustrady zewnetrzne balkonowe tarasowe i schodowe ze stali nie- m
d.24]1209-02 rdzewnej
A (sumaczesciowa) L e
m 0.000
taras zachodni
(2.93+3.26+1.595+1.69+2.015+1.015+0.525+0.58)*2 m 27.220
7.17+2.245+2.245 m 11.660
taras wschodni
4.58+2.575+2.61+1.21+2.985+1.21+0.585 m 15.755
7.33+3.11+0.35+0.35 m 11.140
B (sumaczesciowa) [ e
m 65.775
balkon
10.50+1.5+1.5 m 13.500
RAZEM 79.275
134|KNR 2-02 |SST 10|Pochwyt zewnetrzne stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.24/1208-03
lewa strona taras schody
3+2.5+2.5+2.5+3 m 13.500
prawa strona taras schody
1.40+1.20+2.9+1.6 m 7.100
RAZEM 20.600
135|KNR 2-02 |SST 10 |Balustrady wewnetrzne schodowe ze stali nierdzewnej m
d.24/1209-02
klatka schodowa wewnetrzna
1.725+3.78 m 5.505
1.575+2.245 m 3.820
1.27+2.425 m 3.695
RAZEM 13.020
136|KNR 2-02 |SST 10|Pochwyt wewnetrzny stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.24/1208-03
klatka schodowa wewnetrzna
2.6+2.6+2.6+2.5+2.5 m 12.800
RAZEM 12.800
137|KNR 2-02 |SST 10|Wycieraczki do obuwia szt.
d.24/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25 Winda
138 SST 10|Dostawa i montaz windy wraz ze storowaniem wedtug projektu szt
d.25 kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 Wiezba dachowa i $ciany konstrukcji drewnianej
139 SST 13|Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dach z wigzaréw prefabrykowa- |kpl.
d.26|kalk. whas- nych wraz ze $ciankg kolankowg oraz $cianami szczytowymi. Konstrukcja
na zgodna z projektem wykonawczym konstrukcji, zapewniona odpornosc¢
ogniowg wg projektu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Poszycie dachu i konstrukcji drewnianej
140|KNR AT- |SST 07 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na dzwigarach - rozstaw kontrtat |m2
d.27/09 0103- 1,20 m wiatroizolacja
04
776 m2 776.000
RAZEM 776.000
141|KNR K-05 |SST 13|Montaz kontrtat na dachu bez deskowania m2
d.27/0104-06
776 m?2 776.000
RAZEM 776.000
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142|KNR K-05 |SST 13 |Montaz tat na dachu bez deskowania m2
d.27/0104-06
776 m2 776.000
RAZEM 776.000
143|KNR K-05 |SST 13 |Montaz - wytaz dachowy kpl.
d.27/0209-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Pokrycie dachu
144|KNR 0- SST 13|Pokrycie dachéw panelami dachowymi na rgbek m2
d.28|15I1 0520-
02
kalk. wtas-
na
776 m2 776.000
RAZEM 776.000
145/NNRNKB [SST 13|(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.28]202 0539-
01
41.32 m 41.320
10+8 m 18.000
1.7*11 m 18.700
RAZEM 78.020
146|KNR K-05 [SST 13 |Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.28/0204-01
14.53*4 m 58.120
5.51*2 m 11.020
2.96*2 m 5.920
RAZEM 75.060
147|KNR K-05 |SST 13 |Montaz grzebienia okapu m
d.28/0204-02
poz.146 m 75.060
RAZEM 75.060
148|KNR K-05 |SST 13|Obrébka kominéw m
d.28/0205-03
(0.78+1.53)*2*1 m 4.620
(0.78+0.68)*2*1 m 2.920
RAZEM 7.540
149|KNR AT- |SST 13|Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie przyjeto odcinki 1,5 |szt.
d.28/09 0104- mb
04
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
150|KNR AT- |SST 13|Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.28/09 0104-
05
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
151|KNR AT- |SST 13|Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.28/09 0104-
06
14.53*4 m 58.120
5.51*2 m 11.020
2.96*2 m 5.920
RAZEM 75.060
152|NNRNKB [SST 13|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |[m2
d.28]202 0541- 25 cm - wiatrownica
02
obrébka komindéw i wytazu dachowego
1*4*0.25 m2 1.000
(0.78+1.53)*2*0.25 m2 1.155
(0.78+0.68)*2*0.25 m2 0.730
wistrownice
7.70*4*0.40 m2 12.320
8.75*4*0.40 m2 14.000
RAZEM 29.205
29 Orynnowanie
153|NNRNKB [SST 13|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |[m2
d.29|202 0541- 25cm
02
<pas nadrynnowy>
14.53*4*0.35 m2 20.342
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5.51*2*0.35 m?2 3.857
2.96*2*0.35 m?2 2.072
<pas podrynnowy>
14.35*4*0.35 m?2 20.090
5.51*2*0.35 m?2 3.857
2.96*2*0.35 m?2 2.072
RAZEM 52.290
154|KNR-W 2- [SST 13|Rynny dachowe potokragte o ér. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.29/02 0522- z blachy stalowej powlekanej
02
14.53*4 m 58.120
5.561*2 m 11.020
2.96*2 m 5.920
RAZEM 75.060
155|KNR-W 2- [SST 13| Zbiorniczki przy rynnach - montaz z gotowych elementéw - sztucer szt.
d.29|02 0522-
05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
156|KNR-W 2- |SST 13| Zbiorniczki przy rynnach - montaz z gotowych elementéw - denka szt.
d.29|02 0522-
05
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
157|KNR-W 2- [SST 13 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.29/02 0529- chy stalowej powlekanej
01
pozycja
zastepcza
poz.155*5.65 m 67.800
RAZEM 67.800
30 Kominy
158 SST 13|Kominy wentylacyjne, wywiewki , komin spalinowy z kottowni wg projektu |kpl.
d.30 kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 0-23 |SST 14 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z |[m2
d.30{2613-01 wetny mineralnej do $cian
kominy ponad dachem
(0.78+1.53)*2*1.30 m?2 6.006
(0.78+0.68)*2*1.30 m?2 3.796
RAZEM 9.802
160|KNR 0-23 |SST 14 |Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie wars- |[m2
d.30(2613-06 twy siatki na $cianach
poz.159 m?2 9.802
RAZEM 9.802
161|KNR 0-23 [SST 14 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona narozni- |m
d.30{2613-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
1.30*4 m 5.200
RAZEM 5.200
162|KNR 0-23 |SST 14 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.30{0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
poz.160 m2 9.802
RAZEM 9.802
163|KNR 0-23 |SST 14 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.30{0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - kominy
poz.162 m2 9.802
RAZEM 9.802
31 Ocieplenie z wypraw g elewacyjn g
164/KNNR 2 |SST 14 |Docieplenie scian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi FS-15 |m?2
d.31{1902-04 frezowanymi grubosci 16 cm - metoda lekka mokra; tynk cienkowarstwowy
0 grubosci ziaren 2,0 mm nakfadany recznie
(6.19+3+3)*3.42 m?2 41.690
1.72*3.42*2 m?2 11.765
3.65*3.25*2 m?2 23.725
(14.45+2.40+10.30+2.40+14.02+10.35+14.02+2.44+10.30+2.44+14.45)* |m2 317.103
3.25
5.86*3.42 m?2 20.041
4.15*3.42 m2 14.193
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7.85*3.42 m?2 26.847
minus otwory
-1.36*1.80*24 m?2 -58.752
-1.20%2*2 m?2 -4.800
-0.9*2*2 m?2 -3.600
-2.11*2.25*3 m?2 -14.243
pietro
10.03*1.66 m?2 16.650
[(5.015*4.84)/2]*2 m?2 24.273
(2.40+2.40)*2.20 m?2 10.560
10.30*2.20 m?2 22.660
[(5.15*3.55)/2}*2 m?2 18.283
10.03*1.66 m?2 16.650
[(5.015*4.84)/2]*2 m2 24.273
(4.65+4.65)*2.20 m2 20.460
9.50*2.20 m?2 20.900
[(4.75*3.55)/2]*2 m2 16.863
minus otwory
-2.11*2.25*5 m2 -23.738
-1.55*2.25 m?2 -3.488
-0.74*1.27*4 m2 -3.759
-1.20*2 m?2 -2.400
RAZEM 532.156
165|KNNR 2 |SST 14 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi FS-15  |m2
d.31{1902-04 frezowanymi grubosci 16 cm - metoda lekka mokra; tynk cienkowarstwowy
o grubosci ziaren 2,0 mm naktadany recznie
$cianki poddasza styropian mocowany do plyty OSB
(14.25*1.66)*2 m?2 47.310
minus otwory
-1.15*1.05*6 m?2 -7.245
(1.15*2+1.05*2)*0.25*6 m?2 6.600
(13.65*1.66)*2 m?2 45.318
minus otwory
-1.15*1.05*5 m?2 -6.038
(1.15*2+1.05*2)*0.25*5 m?2 5.500
RAZEM 91.445
166|KNNR 2 |SST 14 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi FS-15  |m2
d.31{1902-04 frezowanymi grubosci 2 cm - metoda lekka mokra; tynk cienkowarstwowy
o grubosci ziaren 2,0 mm naktadany recznie
Scianki przy schodach zewnetrznych
2.57*1 m?2 2.570
(2.57*1.50)/2 m?2 1.928
1.6*2.30 m?2 3.680
4.55*2.60 m?2 11.830
(2.4*1.40)/2 m?2 1.680
2.4*1.40 m?2 3.360
(3+3)*3.42 m?2 20.520
2.5*2.30*2 m?2 11.500
2.10*1.92*2 m?2 8.064
2.6%1.92*2 m?2 9.984
(2.60*1.70)/2 m?2 2.210
2*1.92*2 m?2 7.680
1.9*1.0*2 m?2 3.800
(1.90*0.90)/2 m?2 0.855
stupy
(2*3.14*0.15)*3.25*4 m?2 12.246
RAZEM 101.907
167|KNNR 2 |SST 14 |Docieplenie scian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi FS-15 |m?2
d.31{1902-04 frezowanymi grubosci 10 cm - metoda lekka mokra; tynk cienkowarstwowy
o grubosci ziaren 2,0 mm nakfadany recznie
balkon od spodu
9.28*2.40 m?2 22.272
(9.28+2.4+2.40)*0.30 m2 4.224
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RAZEM 26.496
168|KNR 0-28 |SST 14 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.31]2621-07
(1.36+1.80+1.80)*0.16*24 m2 19.046
(1.20+2+2)*0.16*2 m2 1.664
(0.9+2+2)*0.16*2 m?2 1.568
(2.11+2.25+2.25)*0.16*3 m2 3.173
(2.11+2.25+2.25)*0.16*5 m2 5.288
(1.55+2.25+2.25)*0.16 m2 0.968
(0.74+1.24+1.27)*0.16*4 m2 2.080
(1.20+2+2)*0.16 m2 0.832
(1.15+1.05+105)*0.16*6 m2 102.912
(1.15+1.05+1.05)*0.16*5 m2 2.600
RAZEM 140.131
169|KNR 0-17 |SST 14 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.31/2609-08
(1.36+1.80+1.80)*24 m 119.040
(1.20+2+2)*2 m 10.400
(0.9+2+2)*2 m 9.800
(2.11+2.25+2.25)*3 m 19.830
(2.11+2.25+2.25)*5 m 33.050
(1.55+2.25+2.25) m 6.050
(0.74+1.24+1.27)*4 m 13.000
(1.20+2+2) m 5.200
(1.15+1.05+1.05)*6 m 19.500
(1.15+1.05+1.05)*5 m 16.250
5*4 m 20.000
3.42*2 m 6.840
5.5%2 m 11.000
9.28+2.4+2.4 m 14.080
RAZEM 304.040
170|NNRNKB [SST 14 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2
d.31]202 0541- cm - podokienniki zewnetrzne
01
2.11*5*0.25 m2 2.638
1.36*0.25*24 m2 8.160
0.74*0.25*4 m?2 0.740
1.15*0.25*6 m?2 1.725
1.15*0.25*5 m2 1.438
RAZEM 14.701
171|NNRNKB [SST 14 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |[m2
d.31]202 0541- 25cm
02
lewa strona taras schody
(0.32+2.70+6.10+2.70+0.32)*0.35 m2 4.249
((4+3.50+1.60+1.8+2.0+1.50)*2)*0.35 m2 10.080
prawa strona taras schody
(4+7.90+0.32+5.75)*0.35 m2 6.290
(2.50+2.80+1.20+29+1.50)*0.35 m2 12.950
balkon
(9.28+0.15+0.15)*0.35 m2 3.353
RAZEM 36.922
172|KNR-W 2- |SST 14 |Boazerie - ruszt drewniany pod szaléwke elewacyjng m2
d.31/02 1036-
01
14.53*4*1.10 m?2 63.932
(1.10*1.25)/2*4 m2 2.750
5.51*2*0.90 m2 9.918
2.96*2*0.90 m?2 5.328
(0.9*0.75)/2*4 m2 1.350
RAZEM 83.278
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173|KNR-W 2- |SST 14 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
d.31/02 1036-
02
83.278 m2 83.278
RAZEM 83.278
174|KNR-W 2- |SST 14 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.31/02 1036-
09
83.278 m2 83.278
RAZEM 83.278
175|KNR 0-41 |SST 14 |Docieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych styropianem XPS gr 16 |[m2
d.31/0115-01 cm - cokét
(53.19-4.71)*0.50*2 m2 48.480
(2.40+2.40)*0.50 m2 2.400
(2.44+2.44)*0.50 m2 2.440
(1.72+2.84+7+2.84+1.38)*0.50 m2 7.890
10.35*0.50 m2 5.175
RAZEM 66.385
176|/KNR 0-28 |SST 14 |Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt styropianowych do $cian z gazobeto- |szt.
d.31/2627-01 nu - cokot
66.385%4 szt. 265.540
RAZEM 265.540
177|KNR 0-28 |SST 14 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - cokét m2
d.31/2621-06
66.385 m2 66.385
RAZEM 66.385
178|KNR 0-33 |SST 14|Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane |m?2
d.31/0124-01 recznie - wykonanie warstwy posredniej
66.385 m2 66.385
RAZEM 66.385
179|KNR 0-33 |SST 14|Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarw- |m?2
d.31/0124-05 nych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
nywane recznie
66.385 m2 66.385
RAZEM 66.385

-26 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 3397




